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Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.
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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESCOGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, w zakresie
oktadzin akustycznych.

- wymagania w zakresie wtasciwosci stosowanych materiatéw

- prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem w przedmiarze .
- wymagania dla uzytego sprzetu i narzedzi.

1.2.1. Zatozenia funcjonalno-przestrzenne

Funkcje remontowanych i adaptowanych pomieszczen zwigzanych z akustyka.

- sala organowa — nowa wydzielona przestrzen przeznaczona dla éwiczen gry na organach.
- sala baletowa — sala dla ¢wiczen tanecznych .

1.2.2. Architektura.

W zakres przewidzianych do wykonania robdt wchodza ( opis wg oddzielnych specyfikacii)
- instalacja sufitow podwieszanych akustycznych.

- montaz oktadzin i ustroi akustycznych $ciennych.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robét .

Wykonawca robdét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu zlecenia .

1.3. Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-konserwatorskimi naleza:

-zabezpieczenie pomieszczen budynku sgsiadujgcych z przestrzenig prac budowlanych przed zniszczeniem.
Do robot tymczasowych naleza:

-wykonanie zaplecza budowy i placow sktadowych materiatéw budowlanych i sprzetu.

-wykonanie zabezpieczen terenu zajetego jako przestrzerh pomocnicza dla wykonania prac.

1.4. Informacje o terenie budowy
Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okélnik 2.

1.4.2. Opis terenu budowy

Bezposrenim terenem budowy sg wydzielone pomieszczenia 1- go pietra budynku UM ktére objete sg zakresem prac.
Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranzacji znajduja sie na 1 pietrze budynku w skrzydle frontowym. Sala gimnastyczna
wysokosciowo miesci sie w przestrzeni od poziomu 1 pietra do dachu. Zespot pomieszczen sanitarnych miesci sie w wysokosci 1 pietra.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robét
,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujgWykonawca, inspektor nadzoru i
kierownik Budowy .
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1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wiasnosci oséb trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci oséb trzecich Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza, jezeli o ich przebiegu
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robét w bliskosci urzadzen lub instalacji bedgcych wtasnoscig osob trzecich Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela tych urzadzen oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robét.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru,

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach
urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan

-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp..

-wyjasnic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-wyjasnic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-przekazac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

1.8.1.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

Przebywanie oséb na platformach montazowych w gérnych ptaszczyznach scian oraz przy montazu sufitéw podwieszonych.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rGwnomierne o$wietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien oséb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw
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ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
1.8.3.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

1.8.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny
pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

¢ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
I EEEEE———
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stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

1.8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

¢ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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» organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé¢ srodkédw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
® oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
ewykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
sokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki
profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
wykonywania robét budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.10. Wymagania dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi
wtadzami.

Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.
Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzaja Wykonawce.
1.11. Nazwy i kody robét Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych roboét :

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika zaméwien:

CPV 453 23000 — 7 — roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
CPV 454 21146 — 9 — instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 454 32210 — 9 — wyktfadanie scian

1.12. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
R —
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budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane — dokumentacja wykonawcza
sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego wykonawczego dla rob6t remntowo — adaptacyjnych. J.w.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

-budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

-budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

-obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
dokonywania wpisow istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatan
na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢— akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢— nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar roboét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

Wykonawca — przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw

Zamawiajacy — udzielajgcy zamdwienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i
przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnoznaczne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22
poz. 209) a w przypadku braku normami panstwowymi,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania
przy realizacji prac.

e
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny spetniacwymagania
norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materiatow z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, prébki materiatéw, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte,
winny odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajgcych ich parametréw
technicznych i jakosciowych.

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ materiaty — zgodnie z opisem
specyfikacyjnym w rozdziale — szczegétowych specyfikacji technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ specjalistyczny sprzet do wykonania robét objetych specyfikacja.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw i wymagan
BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikdw i oséb postronnych.

Ilo$¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnic prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnos¢ wykonywanych praci
terminowa realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegac
termindw wykonania przegladow i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zagdanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych stan techniczny
urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na
terenie budowy.

Rodzaj i ilos$¢ srodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujace
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i
innych wyroboéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie
transportu materiatéw i urzadzen.

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno bycrealizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw ,
wyrobdw i urzadzen.

e
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jakos$¢ stosowanych
materiatéw, jakos¢wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjgprojektowai zmianami wprowadzonymi wpisami do
Dziennika Budowy w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca , Projektantem i
Inspektorem nadzoru. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac w zakresie oktadzin akustycznych.

Szczegbtowy zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszg Specyfikacja i szczegétowymi specyfikacjami
branzowymi.

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjna
okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe; adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego; nazwe, adres i numer
telefonu wykonawcy robét; imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru; numery
telefonéw alarmowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA

Kontrola jakosci robdt winna byéprzeprowadzana na biezaco przez Inspektoréw Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna
byézgodnos¢z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca opowiada za kontrolejakosci robét, jakosémateriatéw sprzetu, narzedzi i urzadzenstosowanych w trakcie
wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przeprowadzania pomiaréw w okresach
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjgprojektowai warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca powinien posiada¢dokumenty potwierdzajgce spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie okresowym
badaniom stosowane w trakcie robét przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadéw i urzadzeripomiarowych, oraz jest
zobowigzany do przedstawiania na zadanie Wykonawcy prébek wbudowywanych materiatow.

W szczegodlnosci podczas realizacji robét budowlano-montazowych nalezy zwracaé uwage i przestrzegac :

- wymagan technologii wykonywanych robét okreslonych przez dostawce produktu takich jak gramatura i temperatura
zewnetrzna powietrza.

-doktadnosci wymiarowej wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja
projektowa badani prob i zatgczy¢ protokoty tych badan do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z
protokotem koricowym odbioru roboét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatéw, prébek, technologii ich wytwarzania, kierunku
pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwi¢siewbudowaniu materiatu lub urzadzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dopuscicdo wbudowania tylko te materiaty i urzadzenia ktére posiadajgcertyfikat zgodnosci,
aprobate techniczng, certyfikat lub znak bezpieczenistwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub
zagraniczne. Materiaty nie posiadajgce wymienionych dokumentdw nie mogg by¢ uzyte w procesie realizacji zadania.

7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru roboét nalezy dokonacna podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjgprojektowg(projektem
budowlano-wykonawczym).

Obmiar robot jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedure obmiaru
przeprowadza sie po kolejnym etapie zrealizowanych robot lub z czestotliwoscig okreslong w umowie i warunkujgca
rozliczenie finansowe etapu robét wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robdt jest dokonanie i przedstawienie
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Zamawiajgcemu obmiaru robot zanikajgcych. Obmiaru robdt zanikajgcych dokonuje siew trakcie wykonywania tych robot.

W przypadku obmiaru robot nietypowych dla objetosci lub powierzchni nalezy do obmiaréw dotgczy¢ dodatkowa
dokumentacje potwierdzajaca prawidtowosé ich wykonania.

Jednostka obmiarowa jest: m/2

8. ZASADY ODBIORU ROBOT

W procesie realizacji robét wyrdzniamy nastepujgce rodzaje odbioru:
odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr korncowy

odbidr ostateczny

0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania ulegajazakryciu. Stanowigone najczesciej niezalezny
etap w procesie budowy lub remontu.

Nalezy go wykonac po zakoriczeniu robot zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu
roboét. Nalezy go dokonac tak by nie wstrzymywac lub zaktécac innych wykonywanych robot.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez
Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub dokona¢ czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny
ich wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

0Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy gtéwnie oceny wykonanych czesci robét stanowigcych etap w realizacji prac. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbiér korncowy
Odbidr koricowy dotyczy catosci wykonanych robot pod katem ich rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego. Odbioru korncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru. Odbiér
korcowy przez komisjeodbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnos¢wykonanych roboét z dokumentacja projektowg, iloscig okreslona w przedmiarze roboét, jakoscig
okreslongw warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢ zakres robét poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robot jako niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartos¢ robot w
przypadku niemozliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robét

Odbiorowi koricowemu podlegaja:
ostatecznie wykonane roboty budowlane oraz ich jakosc¢ .
Dokumentem koricowym zakonczenia robét jest protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Zatacznikami do protokotu sa:protokoty odbioréow czesciowych protokoty préb i pomiaréw ,dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi urzadzen, protokoty sprawnosci z dziatania instalacji ,karty gwarancyjne
dla wbudowanych urzadzen ,inwentaryzacja geodezyjna dla rob6t zewnetrznych

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét polegajacych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych
Wykonawcy przy odbiorze koricowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on réwniez wszystkich robdt wykonywanych w okresie obowigzujacej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Informacje ogélne
Podstawg ptatnosci jest :
Wartos¢ ryczattowa na okreslony projektem zakres prac lub inna forma ptatnosci okreslona umowa z wykonawca.

Wartos¢ powyzsza jest okreslona na bazie cen jednostkowych skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

10. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa ,ktéra byta podstawg dla uzyskania pozwolenia na budowe .
10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moggbyéwprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoSarowej;

10.3. Normy

Polskie normy budowlane .
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B1.SUFITY PODWIESZANE - AKUSTYCZNE
CPV 454 21146 — 9 — instalowanie sufitow podwieszanych

B.1.1 wstep

B. 1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.1.1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania sufitow podwieszanych akustycznych w Sali organowej, Sali baletowej i w czesci zaplecza.

B.1.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie sufitow podwieszonych
w tym:
Wykonanie sufitdw modularnych akustycznych wraz z podkonstrukcja.

B.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Sufit podwieszony akustyczny — sufit przeznaczony do stworzenia wtasciwej akustyki prestrzeni pomieszczenia zgodnie z
wytycznymi projektu akustyki oraz zmniejszenia wysokosci przestrzeni zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

B.1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robdét, ich zgodnos$éz dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.1.2. Materiaty

Ptyta gipsowo-kartonowa w Sali baletowej — do sufitéw podwieszanych akustycznych np. Nida Sonic . Ptyty gipsowe gtadkie i
perforowane o perforacji R8n0 — patrz proj. akustyki.

wymiary perforacji:
Odstep pomiedzy sSrodkami
otworéw: y =18 mm
$rednica otworu: x =8 mm

wymiary ptyty:

Dtugosc¢ ptyty: 1998 mm
Szerokos¢ ptyty: 1188 mm
Grubosé: 12,5 mm

rodzaj krawedzi ptyty:
Krawedz wzdtuzna: cieta
Krawedz poprzeczna (krotsza): cieta

masa piyty:
9,8 kg/m
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Stopien perforacii:
15,5%

obcigzenie niszczace:
w poprzek ptyty — 300 N
wzdtuz ptyty — 120 N

odpornos¢ na wilgoc:
70% wilgotnosci wzglednej
przy temperaturze 5 - 40°C

norma europejska:
PN-EN14190

atest higieniczny:
PZH HK/B/0872/01/2013

reakcja na ogien:
zgodnie z PN-EN14190
— materiat niepalny A2 -s1.d0

Wieszaki stalowe ocynkowane,

- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,
- Grubosé blachy: 0,6 mm,

- Profile gtowne: CD 60X27

- Profile przyscienne 28/27

- Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

Ptyty sufitu Sali organowej np Ecophone Master DS./ gamma

Pochtanianie dZwieku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423.

Izolacyjnosé: Dn,f,w=31 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848-2, obliczone zgodnie z EN ISO 717-1. CAC=33 dB wyznaczone
zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413

Odbicie $wiatta: White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to swiatto
rozproszone). Wspdtczynnik retroodbicia 63 mcd/(m?Ix). Potysk < 1.

Odpornosé na wilgo¢ : Plyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia
(zgodnie z normg I1SO 4611).

Bezpieczenstwo pozarowe: Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN 1SO 1182

I1zolacja akustyczna z wetny mineralnej szklane;j.
Izolacje akustyczng stanowi wetna szklana o grubosci 100 lub 80 mm w zaleznosci od miejsca wystepowania — patrz
projekt. Wetna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar ptyt dostosowa¢ do rozstawu konstrukcji.

Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin, jak np.:

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania ptyt,

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,

- tasmy spoinowe: z witokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
- aluminiowe katowniki zabezpieczajgce krawedzie,

- tgczniki wzdtuzne,

- systemowe wkrety do mocowania ptyt,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

B.1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do

przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i

wkretarki do mocowania rusztu i ptyt,

Do kontroli jakosci wykonania robot — faty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.
I EEEEE———
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B.1.4. Transport

Materiaty do wykonania sufitow nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu

dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkg;ji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dofaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

B.1.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po

uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w

granicach 60-80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Sufity beda wykonywane po wybudowaniu $cian ograniczajacych je, przed przystgpieniem do wykonywania sufitow

nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnos¢ wszelkich elementow instalacji oraz zaprojektowane rewizje.

- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow, nalezy skoordynowac rzedne ich spodu z rzednymi pozostatych

typow sufitow oraz wzgledem wykonczonej posadzki pomieszczenia, w ktorym sie znajduje.

- Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu

zelbetowego musi stanowic sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- Podziaty elementow sufitow nalezy wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Sufit nalezy montowac wedtug instrukcji producentow.

- Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie rewizji, opraw oswietleniowych, elementow instalacji

wentylacji itp., a takze styk ze $cianami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykonczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych

sufitow gipsowo-kartonowych.

- Lokalizacja poszczegolnych otworow jak i ich gabaryt nalezy skoordynowaé z projektem instalacji, w uzgodnieniu z

architektem.

- Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen tasmgiich

szpachlowanie.

- Przy wywinietych ptaszczyznach bocznych pasow sufitow lub na krawedziach stosowac metalowe, systemowe

profile narozne do tego przewidziane.

Sufity podwieszone nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
I EEEEE———
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- W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe.

- Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o ksztattowniki stalowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng wartos¢
normalnego obcigzenia.

- Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

- Rozstaw elementow nosnych rusztu sufitu — nie wiecej niz 50cm.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitow ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

- Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych systemowymi blachowkretami.

- Krawedzie i styki sufitow nalezy gipsowac i oszlifowac, przygotowujgc do wykonania powtoki malarskie;j.

- Zbrojenie potaczen ptyt wykonuje sie tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Sufity podwieszane muszg stanowic jedng ptaszczyzne.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

- Wielkosci ptyt uzywanych do montazu muszg by¢ tak dobrane, aby unikngé wykonywania potaczen tuz przy scianie.
- Ztacza ptyt nalezy wykonywac w miejscu wystepowania profili.

- Sufit musi by czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskow, zadrapan, plam, ztgcza olejone tasmg i zatarte.

- Nie dopuszcza sie wystepowania zaciekow, widocznych zgrubien, nierownosci, zabrudzen.

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogotem nie wiecej niz3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robot.

B.1.6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- zgodnos¢ rodzaju ptyt z projektem sufitow,

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uktad i prostoliniowos¢ zfaczy ptyt,

- zachowanie poziomu, projektowanego nachylenia ptaszczyzny i rownosci powierzchni ptyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
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zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- izolacja z wetny mineralnej,

- rozstaw wkretow mocujgcych ptyty,

- uktad i prostoliniowosc ztaczy ptyt.

B.1.7. Obmiar robét

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie sufitow obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 ma.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

B.1.8. Odbidr robot
Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajéw roboét wykonacézgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci sufitow
podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

B.1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na

podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena jednostkowa 1m2wykonanego sufitu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

- umocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

- utozenie wetny mineralnej, jezeli przewiduje jg projekt sufitu,

- poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow ptyt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
I EEEEE———
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.1.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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B2. OKLADZINY AKUSTYCZNE SCIAN
CPV 454 32210 — 9 — wyktadanie scian

B.2.1. Wstep

B. 2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania oktadzin akustycznych .

B.2.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie okfadzin akustycznych scian w salach baletowej i organowe;j
wedtug wymagan okreslonych w dokumentacji akustycznej i w niniejszej specyfikacji:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych

rob6t, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagari dotyczacych wykonania i odbioréw.

Okreslelenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

B.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robaét, ich zgodnos$éz dokumentacjgprojektows, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.2.2. Materiaty

Specyfikacja obejmuje podstawowe materiaty majgce na celu wykonanie oktadzin akustycznych na scianach i stropach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia atestéw i wynikow badan akustycznych zastosowanych wyrobdéw, w celu
potwierdzenia ich zgodnosci ze specyfikacjg. Wymagane jest przedstawienie probek wszystkich widocznych elementéw
oktadzin do akceptacji nadzoru autorskiego .

Ptyty MDF perforowane i gtadkie laminowane.

Do wykonania oktadzin akustycznych $cian nalezy uzy¢ ptty MDF laminowanej gtadkiej lub laminowanej perforowane;j .
Grubos¢ ptyty MDF — 16 mm . Ptyta laminowana w kolorach jak na rojekcie. Produkt musi by¢ przynajmniej trudno-zapalny —
posiadac atest p.poz oraz higieniczny dopuszczajgcy do uzytku w obiektach szkolnictwa.

Panale akustyczne gtadkie i perforowane .

Panele akustyczne scian Sali baletowej typu Multi —panel ( szczegdly wg opisu akustyki) gtadkie i perforowane.
Perforacja O-6P 2,6ST . Kolorystyka wg rysunkéw wnetrz. Produkt musi by¢ przynajmniej trudno-zapalny — posiadac atest
p.poz oraz higieniczny dopuszczajgcy do uzytku w obiektach szkolnictwa.

- Tylna strona: czarna flizelina akustyczna,

- Mocowanie — podkonstrukcja wg projektu wykonawczego,
- Klasa ochrony ppoz: Euroclass — B-s1, dO

- Klasa akustyczna: 1ISO 11654 — klasa D

Podkonstrukcja okfadzin i ustroje rezonansowe z ptyt OSB.
Podkonstrukcja ustroi rezonansowych i oktadizn akustycznych z ptyty OSB gr 18mm. Produkt musi by¢ przynajmnie;j
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trudno-zapalny — posiadad atest p.poz oraz higieniczny dopuszczajacy do uzytku w obiektach szkolnictwa

Izolacja akustyczna z wetny mineralnej szklane;j.
Izolacje akustyczng stanowi wetna szklana o grubosci 100 lub 80 mm w zaleznosci od miejsca wystepowania — patrz
projekt. Wetna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar ptyt dostosowac do rozstawu konstrukcji.

B.2.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania
rusztu i ptyt, rusztowania, podnosniki mechaniczne itp. do montazu oktadzin. Do kontroli jakosci wykonania oktadzin—faty 2 m do
sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice. Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

B.2.4. Transport

Materiaty do wykonania okfadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lubznakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, opakowania kartonowe nalezy uktadaé na czystym i suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucaé ani
opierac¢ na krawedziach.

B.2.5. Wykonanie robot

Montaz wszystkich oktadzin akustycznych — wykonywac¢ zgodnie z projektem akustycznym gdzie szczegétowo pokazany jest uktad
elementdéw oktadizn na $cianach.

Montaz oktadzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegngcymi po $cianie lub na stropie i
montowanym wyposazeniem pomieszczen. Podziaty oktadzin traktowanych jako niezalezne elementy (ekrany) sa pokazany na
rysunkach w Dokumentacji. W pozostatych przypadkach widoczno$é stykdéw nalezy zminimalizowaé, stosujac tagczenia typu pidro-wpust,
malujac krawedzie itd. Montaz, kotwienie, mocowanie, wzajemny uktad poszczegdlnych elementdéw systemu izolacji akustycznych
powinien by¢ wykonywany $cisle wg zalecen i instrukcji dostawcéw i producentéw poszczegdlnych materiatow i elementow systemu.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw oktadzin akustycznych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone.

Panele mocowane do podkonstrukcji wg wytycznych projektu wnetrz.

- Mocowanie podkonstrukcji wkretami bezposrednio do scian lub do podtoza na systemowej typowej podkonstrukcji z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych — wg wytycznych Projektanta

- Montaz i mocowanie paneli z ptyt — $cisle wg wytycznych producenta.

- Ptyty z wetny mineralne mocowane bezposrednio do podtoza.

Jakos¢ wykonania i tolerancje.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych (zacietych, z ukruszonymi
narozami, ubytkami na krawedziach lub uszkodzong powierzchnig wykanczajacg) jestniedopuszczalne;

- Panelowanie $cienne ma tworzy¢ jedna ptaszczyzne, chyba ze rysunki pokazujg inaczej;
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- Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzac tatg o dtugosci 2m;

- Dopuszczalne odchylenia:

- powierzchni od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 1 mm w liczbie nie wiekszej niz

dwa na catej dtugosci taty,

- krawedzi od kierunku poziomego — nie wiecej niz 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej szerokosci lub

dtugosci pomieszczenia.

- Powierzchnie powinny stanowic ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

W projekcie mogga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

B.2.6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przezproducenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych rusztéw i mocowan.

Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- wyglad i kolorystyke elementéw izolacji,

- rozstaw i mocowanie elementdéw rusztu,

- usytuowanie i obsadzenie elementéw mocujacych,

- uktad i prostoliniowos¢ zfaczy ptyt,

- zachowanie pionu i rownosci ptyt,

- zachowanie zaprojektowanego ksztattu elementéw izolacji akustyczne;.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementdéw rusztu,

- rozmieszczenie elementdw mocujgcych panele i inne elementy izolacji,

- uktad i prostoliniowos¢ zfaczy ptyt.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,

- prawidtowosci zamocowania ptyt i paneli, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- jakosci i rownosci powierzchni tynku akustycznego,

- sprawdzenia zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni i ksztattu elementéw oktadzin .

- sprawdzenia réwnosci powierzchni przeprowadza sie przykfadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

fate. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé wartosci okreslonych w projekcie,

- sprawdzenia parametrow akustycznych wykonanych okfadzin i innych elementoéw izolacji akustycznych.

Wyniki badan winne by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

B.2.7. Obmiar robét

Obmiardw robét dla poszczegdinych rodzajéw roboét wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie scianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.2.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t wykonaézgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi w ogdlnej STWIOR oraz dokonac¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci elementéw

izolacji akustycznych i oktadzin, a przede wszystkim nie pogarszajg wtasnosci akustycznych elementéw izolacji, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

.B.2.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalert umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanych oktadzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

- rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt oktadzin i izolacji,

- przymocowanie ptyt oktadzin i izolacji do rusztu lub $cian,

- osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- osadzenie elementéw instalacji wentylacji,

- wykonanie stykow ze $cianami, stropami i posadzkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.2.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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