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3. SPIS RYSUNKOW.

Nr kol. Tytut rysunku

E-1 | Plan instalacji o$wietlenia — sala baletowa i zaplecze

E-2 | Plan instalacji o$wietlenia i instalaciji sity — sala organowa

E-3 | Plan instalacji sity - sala baletowa i zaplecze

E-4 | Plan instalacji odgromowej — rzut dachu

E-5 | Schemat rozdzielnicy RSB cz. 1/2

E-6 | Schemat rozdzielnicy RSB cz. 1/2

E-7 | Widok rozdzielnicy RSB
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4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania

4.2 Przedmiot i zakres opracowania

4.3 Dane o Inwestorze i wykonawcy dokumentacii
4.4 Zasilanie i rozdzielnice

4.5 Instalacja oSwietlenia podstawowego

4.6 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

4.7 Instalacja sity

4.8 Instalacja odgromowa

4.9 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo,

410 Osprzet i materiaty

5. Zestawienie materiatow
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4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt inwentaryzacji

Inwentaryzacja na budowie
Uzgodnienia z Inwestorem

Aktualne normy i przepisy budowlane
Aktualne katalogi informacyjne

42  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla sali baletowej wraz z zapleczem w
budynku Uniwersytetu Muzycznego — zlokalizowanego przy ul. Okolnik 2 w Warszawie.

Projekt obejmuje wybrane pomieszczenia znajdujace sie na Il pietrze budynku.

Projekt obejmuje:

- instalacje elektryczne o$wietlenia i sity

- Instalacje odgromowe

- ochrone od porazen

4.3 DANE O INWESTORZE | WYKONAWCY DOKUMENTACJI

Inwestor: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Ul. OkélInik 2
00-368 Warszawa
Jednostka Projektowa: Radostaw Guzowski Architekt
ul. Woronicza 31/266
02-640 Warszawa
tel (22) 1192831
instalacje elektryczne:
Pawet Domagalski
Dariusz Placzynski

44 ZASILANIE | ROZDZIELNICE

Projektowana rozdzielnica RSB do zasilania sity i oSwietlenia znajduje sie na poziomie
drugiego pietra w korytarzu pomieszczen dostosowywanych. Zasilona jest ona z pola rezerwy w
rozdzielni gtéwnej na poziomie parteru, kablem 4xYKY 1x25mm2+YKYZo 1x25mm2. Kabel ten
nalezy utozy¢ w istniejacym korycie kablowym nad sufitem podwieszanym w kierunku
projektowanej Sali baletowej. Kabel w gére budynku prowadzi¢ w szachcie elektrycznym
naprzeciwko Sali baletowej. Wszystkie przej$cia instalacyjne przez sciany i stropy nalezy
zabezpieczy¢ materiatem ognioodpornym zgodnie z wytrzymato$cig ogniowg danej przegrody.
Istniejace pole rezerwy w polu zasilajagcym (RBK00) wyposazy¢ we wktadki NH-00 50A gG 3P.

441 ZASILANIE | STEROWANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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Centrale wentylacyjng dla potrzeb Sali baletowej oraz zaplecza, zasili¢ z projektowane;
rozdzielnicy RSB. Kabel na poziom dachu wyprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w Sali
baletowej z wykorzystaniem projektowanego przepustu stropowego dla kabla zasilajacego i
sterujacego. Na poziomie dachu kabel i przewody prowadzi¢ w korycie metalowym, krytym, na
podkfadkach samoprzylepnych.

Dla potrzeb sterowania centralg projektuje sie dwa przewody czteroparowe,

ekranowane, od manipulatora w pomieszczeniu nauczyciela do centrali na dachu.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2 uktadanym w rurkach gietkich
karbowanych wi/t, nad sufitem podwieszanym oraz pod ptytami g-k w zaleznosci od podtoza.
Oprawy o$wietleniowe mocowac w suficie podwieszanym oraz na sufitach statych zgodnie z
projektem E-01, E-02. Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikdw $wiecznikowych i
wytacznikdw jednobiegunowych oraz schodowych . W korytarzu sterowanie o$wietlenia odbywac
sie bedzie za pomoca przyciskéw z wykorzystaniem przekaznika bistabilnego.

Laczniki do oswietlenia oraz przyciski instalowac na wysokosci 1,1m od podtogi.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przewidziano o$wietlenie awaryjne. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego — nie mniej niz 0,5Ix na powierzchni podtogi dla pomieszczen
rozlegtych >60m2 oraz 1Ix dla drodze ewakuacji. Oswietlenie awaryjne bedzie pozwalato o na
bezpieczne opuszczenie pomieszczen po zaniku zasilania podstawowego. Zrédtami $wiatta dla
tego o$wietlenia bedg oprawy (wyposazone w moduty zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania 2h z AT). Oprawy o$wietlenia awaryjnego pracujg w trybie pracy na ciemno. W
pomieszczeniu magazynku oraz pomieszczeniu nauczyciela po zaniku zasilania podstawowego

zatgczony zostanie obwdd z modutu awaryjnego.
INSTALACJA SILY

Projektowang instalacje sity wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? zgodnie z planem
instalacii sity E-02, E-03. Instalacje prowadzi¢ w korytach i rurach PVC w przestrzeni nad sufitem

podwieszonym oraz podtynkowo w rurkach gietkich karbowanych.
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Obwody 1-fazowe nalezy wykona¢ przewodami trojzytowymi, posiadajacymi zyte ochronng PE
oznaczong kolorami zottym i zielonym.

Gniazda w pomieszczeniach socjalnych instalowa¢ na wysokosci 110 ¢cm od podtogi, przy
zlewach zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od gniazd. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach i
korytarzach instalowa¢ 30cm od podtogi.

Zestaw gniazd w Sali baletowej instalowaé na wysokosci 80cm od podtogi. W toaletach,

tazienkach zainstalowac osprzet szczelny IP44.

4.7.1  INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

4.8

49.

Projektuje sie system uziemien potaczen wyréwnawczych poprzez przeprowadzenie
linki uziemiajacej LgYzo 1x25mm2 od Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej budynku w RGnn do
Lokalnej szyny wyréwnawczej w szachcie obok Sali baletowej. Lokalne szyny uziemiajace w
dostosowywanych pomieszczeniach przytaczy¢ LgYzo 1x16mm2 do LSU w szachcie. Do
instalacji wyréwnawczej przytaczy¢ nalezy wszystkie czesci przewodzace obce: metalowe rury
przytacza wody, kanalizacji gazu, baterie wanny lub brodzika i umywalki, obudowe wanny /
brodzika. Do potaczen nalezy uzy¢ LgYzo, drutu (Z6tto-ziel) DYZo lub LY 2,5mm2 w rurce

ochronne;j.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt wyposazony jest w istniejacq instalacje odgromowg wykonang zgodnie z
aktualnymi przepisami i znajdujacq sie¢ w dobrym stanie technicznym. Dla celéw zapewnienia
ochrony odgromowej projektowanych urzadzen na dachu projektuje sie umieszczenie czterech
masztow odgromowych o h=4m na trojnogu. Projektowane maszty potaczy¢ drutem
odgromowym na podstawach samoprzylepnych co 1m i przytaczy¢ do istniejacej instalaci
odgromowej na poziomie dachu z dwéch stron budynku. Maszty zlokalizowa¢ w odlegtosci 1m od
centrali wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne przytaczy¢ do instalacji odgromowej drutem FeZn ¢8
lub LgYzo 50mm2. Przytgczenia wykonaC z wykorzystaniem ztaczy krzyzowych, a zlacza

Srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczng,

OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje elektroenergetyczne bedg pracowaty w uktadzie TN-S, z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem PE.

Ochroneg podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewni:

izolacja czesci czynnych obwoddw, uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen
elektrycznych osobom nieupowaznionym, odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych
rozdzielnicach i tabliczkach sterowniczych,bzastosowanie rozdzielnic, opraw o$wietleniowych i
osprzetu o stopniu ochrony minimum IP20.

Ochrone dodatkowg przed dotykiem po$rednim powodujacq samoczynne szybkie wylgczenie w
czasie < 0,4s zapewnig;

wytaczniki wyposazone w cztony przecigzeniowe i zwarciowe,

bezpieczniki instalacyjne, wytaczniki instalacyjne nadmiarowo—pradowe, wytgczniki réznicowo-

pradowe o pradzie wyzwalajacym 30mA.

OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM

Projektowane obwody instalacyjne beda zabezpieczone przed pradami przecigzeniowymi i
zwarciowymi za pomoca;

- wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowo—pradowych,

- wktadek topikowych gG.

Charakterystyki dziatania poszczegolnych jednostek zabezpieczajacych beda skoordynowane dla

opracowywanych uktadéw zasilania.

OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI [ tACZENIOWYMI

W rozdzielnicy RSB zastosowano ograniczniki przepiec¢ kl. B+C o poziomie ochrony 1,5kV.

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostanie tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich

dostepnych elementow nie przekroczyta wartoci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.
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OSPRZET | MATRIALY

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu elektrycznego i materiatdw innych niz wymienione w
opracowaniu pod warunkiem zastosowania osprzetu i materiatow o parametrach nie gorszych niz
wymienione.

Podane modele majg charakter przyktadowy dla celéw obliczen o$wietlenia i zatozen

kosztorysowych.
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Lp. Nazwa Jm llo$¢

1. Linka LgYzo 25mm2 m 80
2. Linka LgYzo 16mm2 m 27
3. Linka LgYzo 2,5mm2 m 15
4, Drabina DUP100H45+uchwyty kablowe i system mocowania mb 37
5. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 1x25 mm2 m 303
6. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 1x25 mm2 (z6tto-zielony) m 101
7. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 1x25 mm2 (niebieski) m 101
8. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 21
9. Gniazdo p/t 2P+Z IP44 + puszka ©60 kpl 2
10. Gniazdo p/t 2P+Z + puszka ®60 szt 26
11. Gniazdo n/t 2P+Z szt. 4
12. Kohcowka kablowa na zytach Cu 25 mm2 szt 10
13. tacznik 1-bieg. p/t szt. 9
14. tacznik p/t 1-bieg. IP-44 szt 2
15. tacznik schod. p/t szt. 3
16. tacznik schod. p/t IP-44 szt. 1
17. Przycisk Swiatto p/t szt. 4
18. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 70
19. Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 60
20. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 440
21. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 190
22. Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 5
23. Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t szt 20
24. Puszka PK 60 mm szt 19
25. Rozdzielnica RSB wg, schematu kpl 1
26. Wktadki NH-00 50A gG szt. 3
27. Oprawa awaryjna D3A Discret 3 LED 6W z mod. aw. 2h szt. 22
28. Oprawa Speed uplight 4xFDH-@&16 80 W szt. 12
29. Oprawa DC GLC Fortimo LED 1100 Im EVG IP44 szt. 16
30. Oprawa DC Ford Exel LED 1100 Im EVG 1P20 szt. 4
31. Oprawa BD LUX RXM IND 2x55W EVG szt. 15
32. Oprawa BD LUX LN PMO 2X49W z mod aw. 2h szt. 1
33. Oprawa RN BAP 4X24W EVG szt. 1
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34. Oprawa RN BAP 4X24W EVG z mod aw. 2h szt. 1
35. Profil Aluminiowy z paskiem LED 4,8W/m IP65 mb 8
36. Zasilacz do paskéw LED 20W szt 4
37. Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-22mm + uchwyty m 170
38. Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21mm m 520
39. Koryto metalowe petne kryte U50 m 3
40. Uszczelnienia p.poz. kpl 4
41, Przepust dachowy IP65 kpl 1
42, Listwa uziemiajgca kpl 5
43, Maszt odgromowy na tréjnogu h-4m kpl 4
44, Drut FeZn ©8 mb 30
45, Podktadki samoprzylepne do drutu szt 34
46. Kabel SF/UTP kat. 6 m 48




