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RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT
02-640 Warszawa

’ ’ ’ ul.  Woronicza 31/266
tf: (22) 11928 31

UWAGA!I!!

Projektowany podest posadowi¢ bezposrednio na plycie stropowej
po uprzednim zdjeci wszystkich warstw posadzkowych.

Wysokosc¢ belek zweryfikowac po zjeciu warstw posadzkowych.

W przypadku rozbierznos$ci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

UWAGA!I!!
Konstrukcje podestu wykona¢ z tarcicy sosnowej KL C20 taczenia
wykonac¢ za pomoca tacznikow systemowych BMF

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym
nalezy uzgodnic z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czeSel rysunkowe] projektu stanowig integralng
cze5¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wfasnos¢ intelektualng
firmy "ARCHITEKT RADOSYAW GUZOWSKI”

i nie wolno ich uzy¢ ponawnie i reprodukowaé bez pisemnej zqody wyzej
wymienione] firmy.

projekt budowlany sali baletowej wraz z zespotem
pomieszczeh zaplecza i sali organowej

PODEST ORGANOWY skala
PRZEKROJ A - A 1:20
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inwestor: FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY ‘
00-368 Warszawa ul.Okolnik 2 ‘ ‘

- parkiet debowy 23mm

..

- wylewka samopoziomujgca 4mm

- plyta Zelbetowa

- zebro zelbetowe

PRZEKROJ PRZEZ PODEST ORGANOWY
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belka drewniana - parkiet debowy 23mm belka drewniana
19x15cm - ptyta OSB SFB 22mm 19x15cm
podwalina - belka 19x15¢cm rozmieszczona co 100cm podwalina
5x25¢cm 5x25¢cm

- piyta zelbetowa

- zebro zelbetowe

belka drewniana 19x15cm
rozmieszczona co 80cm
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