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Lp. Nr Temat skala
rysunku

1 S1 RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN 1:50

2 S2 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O. 1:50

3 S3 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN 1:100
RZUT PARTERU )

4 S4 - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:50

5 S5 RZUT SUFITU PODWIESZANEGO 1:50
- WENTYLACJA MECHANICZNA '

6 6 RZUT DACHU 1:50

- WENTYLACJA MECHANICZNA




CZESC OPISOWA

projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych Sali
baletowej z zespotem pomieszczen zaplecza i Sali organowej w
istniejgcym budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora i zawarta umowa

Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75
z dnia 15.06.2002 r. z pozniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U.
02.147.1229 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow;

Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy;

Wytyczne branzowe;

Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzgdzen;
Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesien 2002 r.

Inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i
klimatyzaciji.

;Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa
1976,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany
wewnetrznych instalacji sanitarnych Sali baletowej z zespotem pomieszczen
zaplecza i Sali organowej w istniejgcym budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
wewnetrzna instalacja wody zimnej;

wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji;

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

instalacja centralnego ogrzewania;



wentylacja mechaniczna wraz z chtodzeniem

3. DANE OGOLNE

Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie istniejgcy
wezet cieplny.

Odprowadzenie s$ciekdw od przyborow sanitarnych zaprojektowane
zostato poprzez cigg kanalizacji prowadzonej pod stropem piwnicy, nastepnie
sprowadzonej do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje swym zakresem
wszystkie pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajgce
doprowadzenia wody zimnej oraz cieptej, ktora przeznaczona jest na cele
socjalno-bytowe oraz do celéw porzadkowych.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejgcym wezZle cieplnym,
stamtad dostarczana do zawordw czerpalnych.

4. GOSPODARKA WODNA

4.1 Bilans chwilowego zapotrzebowania wody

W istniejgcym budynku przewiduje sie nastepujace ilosci urzadzen
sanitarnych o przyjetych wypfywach nominalnych z punktéw czerpalnych:

Wyptyw Normatywny I/s Suma wyptywu l/s
Rodzaj wylotu
eroinacs. | auoda | woda | woda | MO0 | woda | woua
Zimna zimna ciepta Zimna zimna ciepta
Umywalka — 2 szt 0,14 0,07 0,07 0,28 0,14 0,14
WC -2 szt 0,13 0,13 - 0,26 0,26 -
Natryski — 5 szt 0,30 0,15 0,15 15 0,75 0,75
Zlew- 1 szt 0,14 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07
Razem 2,18 1,22 0,96
4.2 Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Dla ochrony p. pozarowej budynku jest istniejgca wewnetrzna instalacja
hydrantowej oparta o hydrant wewnetrzny.

UWAGA:
Przed

i przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie dyspozycyjne w instalaciji.

przystapieniem do wykonania instalacji wodociagowej

W przypadku zbyt niskiego cisnienia, uniemozliwiajgcego prawidtowa prace
instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé¢ dodatkowy zestaw podnoszacy



cisnienie. Dokltadng nastawe witacznika cisnieniowego hydroforu nastawic

podczas pomiaru wydajnosci hydroforu.

4.3 llos¢ cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa, na cele socjalno-bytowe uzytkownikow,
przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wezia cieplnego.

4.4 llos¢ sciekéw socjalnych

Scieki odprowadzane bedg istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarne.
Poprzez cigg kanalizacji nadposadzkowej (prowadzonej pod stropem piwnicy)
Scieki wyprowadzone zostang na zewnatrz budynku. Dalsze ich trasy, Srednice i
spadki wg opracowania przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Wymiarowanie piondw kanalizacyjnych, podejs¢ do przyborow sanitarnych
oraz przewodow odptywowych wg obowigzujgcej normy PN-EN 12056.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest do budynku poprzez istniejgce przytacze
wprowadzone do wydzielonego pomieszczenia w budynku.

Pomiar iloéci wody dla catego budynku dokonywany jest za pomocg
istniejgcego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy budynku.

W zwigzku z przebudowg szatni i tazienek istniejgce urzgdzenia sanitarne nalezy
zdemontowac wraz istniejgcymi rurociggami.

Urzgdzenia do demontazu:

- brodziki prysznicowe z bateriami- szt4

-wpust podtogowy- szt. 1

-miska ustepowa- szt. 1

- umywalki szer. 45cm z bateriami —szt. 2.

Do projektowanych urzadzen sanitarnych instalacje wody zimnej wykona¢ z rur
PE-Xc o $rednicach fi16x2.2mm, 20x2.8mm, 25x3,5mm o potgczeniach przy
uzyciu ztgcz zaciskowych z pierscieniem petnym nasuwanym praska, np.
systemu TECE-flex. Srednice rurociggdw wg czesci graficznej opracowania.
Przewody rozprowadzajgce uktada¢ w posadzce lub bruzdach sciennych.
Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykonaé w bruzdach.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 przy
zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1m/s w przewodach
rozdzielczych i 1,5m/s w pionach co w znacznym stopniu ogranicza hatas
powstaty w wyniku przeptywéw. Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac
prébie cisnieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie
przeptukac i zdezynfekowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Trasa oraz srednice przewodow wg czesc¢ graficzne;j.

5.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda dostarczana jest z wymiennikéw zlokalizowanych w istniejgcym
wezle cieplnym - wezet zlokalizowany jest w piwnicy budynku.
Réwniez podejscia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w
zawory odcinajgce. Przewody rozprowadzajgce na uktada¢c w posadzce lub
bruzdzie sciennej. Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych wykona¢ w
bruzdach.
Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 przy zatoZeniu
nie przekroczenia predkosci przeptywu 1m/s w przewodach rozdzielczych i
1,5m/s w pionach co w znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku
przeptywow.
Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej zgodnie
z Instrukcjg producenta rur(np. TECE lub réownowazne), nastepnie kilkakrotnie
przeptukac i zdezynfekowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ciepta woda i cyrkulacja rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do
przewodow wody zimnej. Potgczenia rur jak dla wody zimnej. Rodzaj przewodow,
sposoOb rozprowadzenia instalacji oraz armatura opisane zostaty w dalszej czesci
opracowania.

W celu zniszczenia bakterii i wirusOw oraz zapobiegniecia ich wtdrnemu
rozwojowi, instalacja wodociggowa zapewni _przeprowadzenie cigqtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczna Ilub fizyczng, bez obnizania trwatosci
instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej
przyjmowany jest do realizacji cykl dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg
o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody zmniejsza ryzyko skazenia
mikrobiologicznego wody bakteriami rodzaju Legionella.

5.3 Wykonanie instalacji

W celu doprowadzenia wody zimnej do projektowanych przyborow
sanitarnych nalezy podtgczy¢ je do istniejgcych pionéw wody (opracowanie
graficzne).

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej, od gtbwnych pionéw do
przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie trojnikowym. Przewody
doprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych nalezy wykonaé z rur
sanitarnych i ksztattek z tworzywa sztucznego. Przewody tworzywowe nalezy
uktada¢ w warstwach posadzki lub bruzdach $ciennych. Przy kazdym przyborze
nalezy zainstalowaC zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzgdzeh nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym (podtgczenie wody zimnej i cieptej do
umywalek i zlewozmywakow nalezy wykonaé od dotu, podtgczenie wody zimnej
do sptuczek WC oraz pralek i zmywarek wykona¢ z boku lub z géry). Montaz
przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



5.

5.

5.

4 Materiat przewodow wodociggowych w budynku

przewody doprowadzajgce wode zimng i cieptg do poszczegolnych przybordw,
prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych, wykona¢ z tworzyw
sztucznych PE-X/AL/PE-X;

bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykona¢ z zastosowaniem zaworéw odcinajgcych i gietkich przewoddéw
w oplocie metalowym;

5 Armatura

jako armature odcinajgcg przewiduje sie zawory kulowe do instalacji wody
pitnej, montowane przy kazdym przyborze sanitarnym;

baterie umywalkowe — 6 szt.;

baterie prysznicowe — 5 szt.;

6 Izolacja

jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowaé materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia;

przewody tworzywowe, doprowadzajgce wode zimng i cieptg do
poszczegolnych przyboréw, prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych —
otulina termoizolacyjna — grubos¢ 4mm;

Wymagqgania izolacji cieplnej przewodow i komponentow wq Rozporzgdzenia Ml z dn.

12.042006.
Minimalna grubos¢ izolac;ji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:?r/ywewnetrznej
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5. przez Sciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy v . 1.4
' ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 2 Wwymagan z poz. -
uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje termiczng pionéw wody zimnej i cieptej wykonac dla kazdego
przewodu osobno.

5.

7 Przejscia przez przegrody

w miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (nie ppoz.)
stosowaC tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢
potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byc¢
wypetniona szczeliwem elastycznym (materiatem niepalnym). Tuleje
przechodzgce przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Otwory o srednicy do 10cm nalezy przewiercic;




- w_przypadku przejScia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i
stropy o0 odpornosci ogniowe] El 60 Ilub wyzszej zabezpieczyé przy
zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej (przejscia wszystkich przewoddéw przez strop pomiedzy
piwnicg i parterem, wyjscia instalacji z pomieszczenia weztow cieplnych i
przytagczy wody, przejscia instalacji pomiedzy garazem, a komorkami
lokatorskimi/salg sportows itp.)

5.8 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Badania
szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C. Badania wykonac przed zakryciem bruzd i obuddéw oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”.

Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzyc.
Cisnienie probne (1,5 x cisnienie robocze) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciesnienia nie
moze przekroczy¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienie nie
moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢
catg probe od poczatku.

Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaé czystg
wodg i zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem
podchlorynu sodu. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptukaé wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakohczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac¢ pozytywng opinie na
temat przydatnosci wody do picia.

Rozprowadzenie przewodow przedstawiono w cze$ci qraficznej
opracowania.

UWAGA:

1. Calg instalacje wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

2. Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajgcy na stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitne;j.

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie;

4. W czasie robot, montazu i przy odbiorze nalezy sScisle przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgcych norm, przepiséw bhp i p.poz.;



5. Projektowana instalacja wod-kan musi by¢ przystosowana do okresowego
ptukania w temperaturze 70°C;

6. Izolacje termiczng pionodw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ dla
kazdego przewodu o0sobno;

7. Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
dezynfekcje oraz ptukanie;

8. Podtaczenia elastyczne tylko atestowane;

9. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny
by¢C poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami
producentow;

10.Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i inst.
hydrantowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

11.Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy sprawdzi¢ cisnienie
dyspozycyjne w _instalacji. W przypadku zbyt niskiego cisnienia,
uniemozliwiajgcego prawidtowg prace instalacji wodociggowej nalezy
zastosowaé dodatkowy zestaw podnoszgcy cisnienie.

12.Na odejsciu do pionu hydrantowego nie montowac zaworu odcinajgcego.

13.W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej i ppoz. zapewnic
odpowietrzenie, natomiast w najnizszych jej odwodnienie.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku przewiduje sie jeden rodzaj kanalizacji czyli kanalizacje
bytowo — gospodarczg

Scieki sanitarne bedg odprowadzane z budynku poprzez istniejgce
przytacze do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Na projektowanym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje oraz
na odcinkach poziomych prowadzonych pod stropem piwnicy jak réwniez
podigczyé projektowang rure wywiewng do istniejgcej rury, ktora jest
wyprowadzona ponad dach budynku. llos¢ sciekdw rowna jest ilosci zuzywanej
wody.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementdéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw
uchwytéw mocujgcych na odcinakach poziomych i pionowych wg wytycznych
producenta. Przejscia rur przez $ciany oraz stropy nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych z PVC o srednicy wieksze niz przechodzgca przez nie rura.

Materialy, armatura

- wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonac¢ z rur PCV fgczonych
na wcisk z uszczelkg gumowa;

- podejscia odptywowe od urzgdzen sanitarnych nalezy ukry¢ w bruzdach,
w warstwach posadzki lub obudowach;

- kazdy przybér sanitarny winien by¢é zaopatrzony w zamknigcie wodne,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Poziome
odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min.2.0%
w kierunku pionu (zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw, kielichem
w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekow);

- na projektowanym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowa¢ w tatwo
dostepnym miejscu rewizje;



- wentylacje instalacji zapewni¢ poprzez wyprowadzenie piondw wentylacyjnych
ponad dach budynku z zakonczeniem w postaci wywiewki dachowej,
wg czesci graficznej opracowania;

- minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic:

*160mm — 1.5%
*110mm — 2.0%
*50mm — 2.0%

- piony kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w celu

zabezpieczenia pomieszczenh przed hatasem

UWAGA:

Przejscia ppoz. wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen
pozarowych.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac¢ zgodnie z projektem
architektury.

Prowadzenie przewodow, $rednice, spadki i dtugosci odcinkow oraz
rozmieszczenie piondw i przyborow sanitarnych pokazano w czesci graficznej
opracowania.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ciepto dla potrzeb dostarczone bedzie z istniejgcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy.

Ze wzgledu na podziat pomieszczenia istniejgcej sali gimnastycznej na 2
pomieszczenia: sale baletowg i sale organowa, istniejgcy grzejnik 22z 1100mm w
Sali organowej nalezy przenies¢ do Sali baletowej za$ drugi podzieli¢ na 2 czesci i
zamontowac je w _narozach sciany. Nie stosowac¢ grzejnikdw o duzej emisji _ciepta
(np. Al -Cu ) tylko zeliwne- zaznaczono w czesci graficznej opracowania. Grzejniki
powinny mie¢ dobre zawory termostatyczne.

Grzejniki zeliwne w pomieszczeniach szatniowych nalezy zdemontowac i
zamontowa¢ nowe grzejniki z kompletem zestawéw montazowych wraz z
gtowicami termostatycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny. Nowe
miejsce montazu grzejnikdw zaznaczono na rysunku.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wentylacji
mechanicznej wraz z chtodzeniem Sali baletowej i organowe;j.

Ze wzgledu na to iz jest to obiekt bardzo wymagajacy jesli chodzi o hatas,
na podstawie odpowiednich norm przyjeto nastepujgce poziomy tha
akustycznego dla hatasu instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej w salach:

- organowej - 30 dBA,
- baletowej - 35 dBA
wyznaczanych na wysokosci 1,5m nad podtoga.

Warunki cieplne powietrza, jakie powinny wystepowac (stale) w sali organowe]
to: temperatura - 22C, wilgotnos¢ - 50%.



Zostat dokonany dobdr urzadzen oraz zaprojektowana sie¢ kanatéw
z nawiewnikami i wywiewnikami.

8.1. Opis projektowanych instalacji wentylacji mechanicznej

Do przygotowania powietrza przewidziane sg centrale wentylacyjne
dachowe. Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg na dachu budynku.

Centrala o wydajnosci nawiewu 2900 m3/h i wyciggu 2900 m*h oraz centrala o
wydajnosci nawiewu 1240 m®h i wyciggu 1240 m?h bedg zainstalowane na
zewnatrz budynku z zwigzku z tym muszg posiada¢ wykonanie zewnetrzne.
Dostarczone na obiekt w kilku sekcjach, a kazda sekcja w petni oprzyrzgdowana
w podzespoty i okablowana oraz wyposazona bedzie w rame nosng, ze
stopkami regulacyjnymi.

Konstrukcja nosna central wykonana z profili aluminiowych potgczonych
tgcznikami dla zastosowan standardowych wykonanych z wysoce wytrzymatego
poliamidu modyfikowanego witoknem szklanym. Lekka i zarazem stateczna
konstrukcja (odchylenie 0,5 mm / 1m dtugosci obudowy).

Centrale wyposazone standardowo w skrecang, sztywng rame fundamentowg
o wysokosci 100 mm oraz stopki antywibracyjne z mozliwoscig regulacji
wysokosci. Rama fundamentowa mocowana jest do szkieletu centrali, posiadaé
powinna otwory utatwiajgce transport, a jej konstrukcja utatwia¢ montaz sekcji na
budowie.

Ostony w petni izolowane piankg poliuretanowg o grubosci 40 mm i wysokiej
gestosci 40 kg/m?3, mie¢ obustronne poszycie z blachy ocynkowanej o grubosci
0,5 mm, powlekanej powtokg poliestrowg. Poszycie musi by¢ catkowicie
szczelnie zamkniete.

Ostony montowane sg rowno z powierzchnig konstrukcji nosnej centrali tak, ze
beda tworzy¢ gtadkg powierzchnie od wewnatrz i zewnatrz.

Centrale posiada¢ powinny ostony state, zdejmowane oraz inspekcyjne.
Drzwiczki tatwo otwieralne, co umozliwiatoby szybki dostep do podzespotéw w
trakcie konserwaciji lub przegladu.

Bardzo mate straty cieplne piyt poszycia (U=0,55 W/m?K) oraz wysoka
szczelnos¢ obudowy.

Niski poziom hatasu w zwigzku z duzg gruboscig i gestoscig uzytych do budowy
ptyt warstwowych.

Gléwne podzespoly:

- Wysokosprawne wentylatory typu EC bez obudowy o napedzie
bezposrednim, ktére zapewniajg idealne dopasowanie wydatku powietrza do
chwilowych potrzeb oraz zapewniajg energooszczednosc pracy.

- Wysoce wytrzymale kieszeniowe filtry powietrza w standardzie. Filtry
wykonane z materiatow syntetycznych zamocowanych w stalowej ramie. Prosty
montaz filtrow, dzieki wykorzystaniu wsuwanych stalowych szyn montazowych.
Zabezpieczenie filtra (przetacznik cisnienia) z nastawng koncéwkg do pomiaru
spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra na wyswietlaczu sterownika.

- Rozdzielnica zasilajgco sterownicza musi znajdowac sie przy centrali, na
trwale zamontowana na zewnagtrz centrali. Urzgdzenie posiada¢ musi
wbudowang kompletng  automatyke, zarzgdzang przez  swobodnie
programowalny sterownik z autorskim oprogramowaniem opracowanym na
podstawie co najmniej 15 letnich doswiadczen. Centrala w petni okablowana



fabrycznie z doprowadzonymi przewodami do rozdzielnicy. Sekcje potgczone ze
sobg potgczeniami: wtykami elektrycznymi szybkoztgcznymi.

- Centrala musi zawiera¢ wysoce sprawng odwracalng pompe ciepta

0 wspotczynniku COP minimum 5,3. Parownik jest skonstruowany w ten sposéb,
iz moze pracowac rowniez jako skraplacz w rewersyjnym trybie pracy pompy
ciepta. Pompa ciepta musi pracowaé efektywnie w zakresie - 24°C do +35°C,
przy ilosci swiezego powietrza do 40% zimg i do 100% latem.

Elementy pompy ciepta: sprezarki typu scroll, automatyka, innowacyjne
przeplatane 2 sekcyjne wymienniki ciepta, wysoko sprawne odkraplacze
powietrza. Sekcja pompy ciepta w catoSci potgczona, napetniona i sprawdzona,
zawarta w jednej sekcji centrali.

- Wymiennik obrotowy - ramy i blachy obudéw wykonane z blach
ocynkowanych, nie wymagajgcych zabiegdw konserwacyjnych. Wirnik rotoru
posiada powioke higroskopijng wspomagajgcg wymiane wilgoci, skutkiem tego
jest wyzsza catkowita wymiana energii.

- Sekcja mieszania - Przeciwbiezne przepustnice Zzaluzjowe wykonane z
aluminium oraz dodatkowo zaopatrzone w uszczelki. Kontrolowane przez
modulowane sitowniki.

Automatyka Central musi by¢:

- Zintegrowana z centralg tak by wymagata tylko podtgczenia kabla zasilajgcego

I czujnika temperatury zewnetrznej.

- Wyposazona w swobodnie programowalny sterownik z programem sterujgcym
urzgdzeniem.

- Kazdy sterownik centrali musi by¢ wyposazony w pulpit operatorski
umozliwiajgcy lokalne sterowanie centralg oraz odczyt wszystkich parametrow
pracy urzgdzenia.

Mozliwos¢ wykupienia dodatkowej zdalnej obstugi gwarancyjnej central
przez serwis fabryczny polegajgcej na codziennej kontroli poprawnosci pracy
central oraz niezwtocznej reakcji serwisowej w przypadku awarii z
powiadomieniem administratora o zaistniatej sytuaciji.

Pod centrale wentylacyjng nalezy przewidzie¢ gumowe podktadki lub
wibroizolatory, zapobiegajgce przenoszeniu drgan na strop.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg. Do
nawiewu powietrza zastosowano nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi
izolowanymi akustycznie oraz przepustnicami. Do wywiewu powietrza z
pomieszczen zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi izolowanymi
akustycznie oraz przepustnicami.

Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
nawiewne i wywiewne prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na zewnagtrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o
grubosci 100 mm i ostonic ptaszczem z blachy stalowe;j

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowaC matami z wetny
mineralnej o grubosci 50 mm pokrytej powtokg z folii aluminiowej. Podejscia do
skrzynek rozpreznych nalezy wykona¢ z kanatéw elastycznych izolowanych
akustycznie np. typ SONODEC.



Do wytlumienia hatasu powstajgcego podczas pracy central
wentylacyjnych nalezy zamontowaé akustyczne ttumiki szumu bezposrednio przy
centralach wentylacyjnych. Dodatkowo na czerpniach i wyrzutniach powinny byc¢
ttumiki szumu. Umiejscowienie ttumikow wg czesci graficznej opracowania.

Oczyszczanie powietrza odbywacC sie bedzie na filtrach wstepnych

kieszeniowych klasy G4, ktére znajdujg sie na nawiewie i wywiewie powietrza w
centrali wentylacyjnej.
W celu biezgcej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty
roznicowe do pomiaru spadku cisnienia powietrza przeptywajgcego przez filtr.
Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym spadku cisnienia sygnalizujg (sygnat
elektryczny) o koniecznosci wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.

Pomieszczenia szatniowe wentylowane bedg poprzez wentylatory
kanatowe, dodatkowo na kanale nawiewnym zamontowana powinna byc¢
nagrzewnica elektryczna 3kW oraz filtr kanatowy. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie dachowg, ktérej pion nalezy przeprowadzi¢ przez istniejgca czesc
budynku. Czerpnia znajdowaé sie bedzie na Scianie budynku na wysokosSci
minimum 2 metry od gruntu. Kolor czerpni nalezy dopasowac¢ do koloru elewaciji
(piaskowiec) i uzgodnic z architektem.

Zestawienie ilosci powietrza wentylujgcego

Nazwa pomieszczenia kubatura | Krotno$é Ilo$¢ powietrza Uwagi
pom. m3 wymian m*/h
/h Nawiew | Wywiew
2. 3. 4. 5. 6. 7.
UKLAD I- sala baletowa
Sala baletowa 4 2900 2900 |50m3/h/
osobe
2900 2900
UKLAD II- sala organowa
Sala organowa 4 1240 1240
1240 1240
UKZLAD I11- cze$¢ sanitarna
Szatnia 445 5 445 445
szatnia 305 5 305 305
750 750

9. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA

Skitadowanie materiatow:

- Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementow w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne
opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).




Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajgcy ich
odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych — zapobiegajgcy przerwaniu
ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy
malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny byC przechowywane 2z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producentéw. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem  niekorzystnych  czynnikbw  atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg osoéb niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywac¢ w zamknietych
pudtach kartonowych z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym
pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikdéw zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to
materiatbw chiongcych wilgo¢ — np. wetny mineralnej), z zachowaniem
wytycznych producentow.

Wszystkie materialy i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg.

Montaz przewodéw wentylacyjnych:

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigeksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowe;j
przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.

Podpory i zawiesia powinny by¢é wyposazone w elementy
wibroizolacyjne

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasnosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Odbior instalaciji:
Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiardéw i ustawic

odpowiednie napiecie na falownikach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach,
tak aby byt osiggniety zaktadany dla nich wydatek powietrza. Nalezy takze
wyregulowac przeptyw powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych poprzez
odpowiednie ustawienie przepustnic.

10.

WYTYCZNE WENTYLACYJNE DLA BRANZ WSPOLPRACUJACYCH.

Roboty budowlane:



W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami

wentylacyjnymi wchodzg:

wykonanie otworow w przegrodach budowlanych dla kanatow wentylacyjnych
(ostateczng lokalizacje przebi¢ w Scianach, stropach oraz dachu uzgodni¢ z
konstruktorem);

obudowanie sufitem podwieszanym kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikow i
wywiewnikow z mozliwoscig dostepu do nich — dostep serwisowy;

wykucie bruzd w Scianach pod kanaty wentylacyjne

wykonanie konstrukcji murowanej pod centrale znajdujgce sie na dachu
budynku

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacja wentylacyjng

wchodza:

doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic central wentylacyjnych;

spigc elektrycznie centrale wentylacyjne wraz ze sterownikami umieszczonymi
w pokoju hauczycielskim

zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
urzadzen elektrycznych.

11.UWAGI KONCOWE:

1.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

Calos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ i odebraé  zgodnie
z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. | , sierpien
2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003, Wentylacja budynkéw.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Wykonanie szczegotowych rysunkoéw warsztatowych, specyfikacji elementow
wentylacyjnych, wybér armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majgcym
udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych
technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
instrukciji montazowych producentéw  zastosowanych elementow
instalacyjnych.

. Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi

I w przypadku rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta
lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢é w petnej
koordynaciji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegotéw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen,
przed wykonaniem nalezy przedtozy¢é do akceptacji projektantom
(architektura i instalacje)

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz.
(konsultanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbiorow
instalacji przez PSP. W naktady okresSlonych na podstawie pomiaréw
i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwosé wprowadzenia zmian na
pozniejszych etapach realizacji.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP



i p.pozZ.

8. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze
muszg posiadac oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria
techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

9. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny
by¢ poddawane okresowym przeglagdom i kontroli zgodnie z Zzaleceniami
producentow

10.W przypadku zamiany urzgdzen wentylacyjnych nalezy zachowac
zaprojektowane parametry wentylacyjne, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z projektantem.

11.Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

12.Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisowq
projektu, a o koniecznych zmianach powiadomi¢ autora

13.Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatdw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.
W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

14.Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy. Brak ich  wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczehn finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania

w postaci konkretnych urzadzen lub materiatow i okreslonych producentéw
s3a rozwigzaniem przykladowym spetniajagcym wymagania techniczne, ktére
muszg by¢é spetnione dla wilasciwego funkcjonowania instalacji
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatbw na inne), proponujacy musi
udowodnié, ze proponowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie
gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty,
dopuszczeniai aprobaty techniczne wymagane prawem.
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