
Max całkowita masa centrali 1567 kg

TEORETYCZNA LINIA PRZYSZŁEJ NADBUDOWY

ŚCIANA KORYTARZA

Max całkowita masa centrali 1567 kg

UWAGA:

- OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZEBIĆ W ŚCIANACH,

STROPACH ORAZ DACHU UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM

- WYWIEWKI KANALIZACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY CENTRALACH

WENTYLACYJNYCH NALEŻY ODSUNĄĆ 2M OD CENTRAL

-NIE POWINNO SIĘ PRZEKROCZYĆ GŁOŚNOŚCI INSTALACJI:

* DLA SALI BALETOWEJ 35dB

* DLA SALI ORGANOWEJ 30dB 

SKALA

BRANŻA:

E-4

ADRES:

INWESTOR

AUTOR:

pieczątka:

UPR. NR

podpis:

UWAGI: NR RYS.

FAZA:

DATA:

SPRAWDZIŁ: UPR. NR

podpis:

LEGENDA:

MASZT SKŁADANY WOLNOSTOJĄCY 3M FeZn Ø16

DRUT ODGROMOWY FeZn Ø8

A PODSTAWACH PRZYKLEJANYCH

PRZYŁĄCZENIE DO IST. INSTALACJI ODGROMOWEJ

YKYżo 5x16 w korycie kablowym

YKYżo 5x10 w korycie kablowym

YKYżo 5x10 w korycie kablowym

UWAGA:

1.MASZTY ODGROMOWE USTAWIAĆ W ODLEGŁOŚCI 1M

OD CENTRAL WENTYLACYJNYCH.

2. PROJEKTOWANE MASZTY PRZYŁĄCZYĆ DO IST.

INSTALACJI ODGROMOWEJ.

3. DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH DOPROWADZIĆ

RÓWNOLEGLE DO KABLI ZASILAJĄCYCH PRZEWODY

STERUJĄCE SF/UTP
YKYżo 5x16 mm2, YKYżo 5x10

mm2 z rozdzielnicy RSB w proj.

przepuście kablowym


