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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu przebudowy Sali

baletowej na II pietrze budynku UM IM. Fryderyka Chopina ul. Okolnik 2 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych,
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot

wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad wykonywania robot zwigzanych z prefabrykacja i montazem urzadzen elektrycznych

dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

SST dotyczy:

e wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

kompletacja wszystkich materialow i urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczeg6lnosci roboty slusarsko-spawalnicze 1 malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

e zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

e dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materialow oraz srodkoéw wg dokumentacji technicznej,

e wykonaniem wewng¢trznych polaczen ochronnych oraz pofaczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczeg6dlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng
uziemiajacg obiektu,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

e opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

e montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, badan 1 pomiar6w ze sporzadzeniem



protokotdéw kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zapisy w ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych wewngtrznych w budynku, zgodnie z
Projektem Budowlano-Wykonawczym instalacji elektrycznych.
Opis 1 rysunki obejmuja:
- Instalacje¢ elektryczng wewngtrzna,
- Instalacja odgromowa w zakresie ochrony proj. centrali wentylacyjnej,

- Instalacj¢ wyrownawcza 1 uziemiajaca.
3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
robdt z dokumentacja projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych:
-do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, osprzetu,
aparatury 1 urzadzen spelniajagcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej

1 oznaczonych znakiem CE,

3.1 Trasy kablowe
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty.

3.2 Przejscia przez Sciany
Przejscia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
- przepusty przez $ciany powinny by¢ uszczelnione do klasy ognioochronnej §ciany/stropu

przez ktory przechodzi.

3.3 Tablice rozdzielcze



Tablice rozdzielcze powinny by¢ tak zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostgp do nich w czasie przegladow 1 konserwacji, oraz zabezpieczone

przed dostepem 0sob nieuprawnionych.

3.4 Ukladanie kabli i przewodow
Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych i w tynku; przewody p/t nalezy

uktada¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian 1 sufitow;
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
— utozenia przewodow i1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody 1 $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu

dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien

3.5 Montaz opraw i osprzetu dla instalacji oSwietlenia
[lo$¢ 1 rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinna spelnia¢ odpowiednie

parametry nat¢zenia oswietlenia, rOwnomierno$ci o$§wietlenia oraz stopnia zabezpieczenia
przed ol$nieniem; osprzet nalezy zamocowac¢ do podloza w sposob zapewniajacy jego
pewne, trwale 1 bezpieczne osadzenie; w pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
1P44; po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ badania 1 proby pomontazowe.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
—pomiar rezystancji izolacji instalacji
—pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie
—pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczenie
wylacznikiem réznicowopradowym

—pomiary nate¢zania o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego

3.6 Montaz osprzetu dla instalacji gniazd silowych
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ wylacznie ze stykiem ochronnym; osprzet
nalezy zamocowac¢ do podloza w sposob zapewniajacy jego pewne, trwale 1 bezpieczne
osadzenie; w pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet 1P44; po zakonczeniu robot

nalezy wykona¢ badania i proby pomontazowe. Zakres podstawowych prob obejmuje:



—pomiar rezystancji izolacji instalacji
—pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie
—pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie

wylacznikiem réznicowopragdowym.

3.7 Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych
Do ochrony od porazen nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochronne
zapewniajace samoczynne wylaczenie napigcia, ktore bedzie realizowane przez:
- wylgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi,
- wylaczniki ochronne réznicowopradowe,
- polaczenia wyrownawcze,
- ograniczniki przepie¢ w tablicy glownej 1 tablicach pigtrowych,
Nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych do lokalnej szyny wyr6wnawczej w
tym celu nalezy podlaczy¢ wszystkie czgsci metalowe urzadzen (obudowy), rury instalacji
wod-kan 1 co, korytka kablowe i1 kanaty wentylacyjne;

- po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ badania 1 proby pomontazowe.

3.8. Kontrola jakosci robot

- sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy koncu
robdt ulegaja one zakryciu.

- dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej, zgodnie z PB

- oznaczenie przewodow neutralnych 1 ochronnych

- sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z p. 3.4 — 3.6

- przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki 1 oznakowane

- drzwiczki tablic wngkowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng $ciany

- krawedzie tablic powinny by¢ rownolegle do poziomu 1 pionu

- powinny by¢ opisane elementy tablic 1 opisane i ponumerowane obwody wychodzace

- przewody ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;

3.12. Odbioér robot
Odbiorowi podlega:
- prawidtowos¢ utozenia przewodow 1 kabli
- jako$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

- prawidlowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot



- prawidtowos¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych (do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ protokoty pomiarow cigglosci przewodow 1 kabli,
rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wyl. Zasilania, pomiarow oswietlenia
podstawowego 1 awaryjnego)

- zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wigczonych pod napiecie.

4. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) techniczne.
Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwe sktadowanie, przechowywanie 1 zabezpieczenie
materiatow na placu budowy.

5. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych bedg wykonywane recznie 1
przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, tj: wiertarki, mloty elektr. udarowe
spawarki. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie 1 uzywany zgodnie z wymogami
producenta.

6. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materialy do wykonania robo6t instalacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Nalezy zachowa¢ srodki
ostrozno$ci przy zatadunku i roztadunku wyrobow, transportowane urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami w czasie jazdy.

7. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.



