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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istnie jgcym
nalezy uzgodnit 7 projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng
czesC niniejszego opracowania.

Projekl jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
. Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wiasnosé intelektualng
C<<>m>. firmy "ARCHITEKT RADOSEAW GUZOWSKI”

I nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemne] zgody wyzej

- OSTATECZNA LOKALIZACJE PRZEBIC W SCIANACH, o]

STROPACH ORAZ DACHU UZGODNIC Z KONSTRUKTOREM projekt budowlany sali baletowe] wraz z zespolem

pomieszczen zaplecza i sali organowej

- WYWIEWKI KANALIZACYJNE ZNAJDUJACE SIE PRZY CENTRALACH RZUT PARTERU skala

WENTYLACYJNYCH NALEZY ODSUNAC 2M OD CENTRAL “WENTYLACJA MECHANICZNA _ | 1:50

UNIWERSYTET MUZYCZNY 7 7 7

-NIE POWINNO SIE PRZEKROCZYC GLOSNOSCI INSTALACJI: | FRYDERYKA CHOPINA

00-368 Warszawa ul.Okdlnik 2
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