ARG - arch Radostaw Guzowski
ul. Woronicza 31/266, 02-640 Warszawa ,

NAZWA INWESTYCJI : Kisztorys Inwestorski do projektu budowlanego sali baletowej z zespotem pomieszczen zaplecza i sali orga-
nowe;.

ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Okodlnik 2

INWESTOR : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ADRES INWESTORA  : ul. OkoInik 2 ; 00-368 Warszawa

BRANZA : CPV 450 000 00 -7 Roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE : tech. arch. Aldona Olejnik

DATA OPRACOWANIA : 16-12-2013

NARZUTY

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY:

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakonczenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym
ksztatcie bryty architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnetrznej przestrzeni uzytkowej. W budynku mieszczg sie pomieszcze-
nia

dydaktyczne do zaje¢ praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zaje¢ sportowych, sala operowa, studia nagran

sala koncertowa duza.

Czes¢ objetg opracowaniem stanowi sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi. Pomieszczenia sg wykonczone z doprowa-
dzonymi

mediami.

- posadzki : w Sali gimnastycznej posadzka na legarach drewniana z klepki , korytarzyk wewnetrzny wykonczony ptytkami pcv na
betonie, pokoje biurowe posadzka z paneli ,

PROJEKTOWANE:

- roboty rozbiérkowe $cian dziatowych i wyposazenia, posadzek

- roboty budowlane - wykonanie $cianek dziatowych , zabudéw , zamurowanie otworéw i wnek

- roboty akustyczne - oktadziny akustyczne $cian i sufitéw sali baletowej i organowe;j

- wykonczenie wnetrz sal i zaplecza - posadzki

- montaz stolarki

Docelowo istniejgca sala gimnastyczna zostanie przebudowana na sale organowg i sale baletowa , istniejgce zaplecze poddane zostanie
modernizaciji.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
nouzytkowym.

(Dz. U. Nr 130, poz.1389).

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OKOLNIK-ARCH-PRZEDM-29-01-2014 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

| od | Do

CPV 452 142 10-5
CPV 452 122 22-8

SALA BALETOWA;SALA ORGANOWA;ZAPLECZE -OKOLNIK - JCPV 450 000 00 -7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie szké6t podstawowych
Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

1][ROBOTY ROZBIORKOWE CPV- 451 113 00-1 STWIOR czB1 1 22
1.1|POSADZKI 1 6
1.2|SCIANY 7 16
1.3|WYPOSAZENIE SPORTOWE 17 18
1.4/INNE 19 22

2|ROBOTY MUROWE STWIOR cz B3 23 27

3|ROBOTY WYKONCZENIOWE 28 75
3.1|POSADZKI CPV 45432110-8 STWIOR B2 28 36
3.2|OKtADZINY SCIENNE CPV 45442190-5; CPV 454 10000-4 37 54

3.2.|WYKONCZENIE | OKLADZINY SCIENNE 37 42

1

3.2.|OKLADZINY AKUSTYCZNE SLA BALETOWA STWIOR cz B4 43 47
2
3.2.|OKLADZINY AKUSTYCZNE SALA ORGANOWA STWIOR cz B4 48 54

3
3.3|MALOWANIE CPV 45442100-8 i TAPETOWANIE CPV 454 3200-6 55 67
3.4|SUFITY PODWIESZANE CPV 454 21146-9 STWIOR cz B5i B11 68 75

4|STOLARKA CPV 45421131- STWIOR ¢z B9 76 84

5/ WYPOSAZENIE STWIOR cz B10 85 110

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz

Razem

SALA BALETOWA;SALA ORGANOWA;ZAPLECZE -OKOLNIK - JCPV 450 000 00 -7
CPV 452 142 10-5
CPV 452 122 22-8

Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie szké6t podstawowych
Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

-

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV- 451 113 00-1 STWIOR czB1

1.1/POSADZKI
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek - demontaz posadzki drewnianej sali gim-  |m2
d.1./0816-06 nastyczne;.
1
202.16 m?2 202.160
RAZEM 202.160
2|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji posadzki z legaréw - rozebranie konstrukcji posadzki  |m
d.1.|0429-07 sali gimnastycznej
1|analogia
(19.67/0.6)*10.24 m 335.701
RAZEM 335.701
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakota. m2
d.1./0504-03
1
1.17+17.96 m?2 19.130
RAZEM 19.130
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki pcv m2
d.1./0818-05
1
1.06+17.62 m?2 18.680
RAZEM 18.680
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek - panele m2
d.1./0816-06
1|analogia
27.16 m?2 27.160
RAZEM 27.160
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych -wykfadzina m2
d.1./0504-06
1
16.34 m?2 16.340
RAZEM 16.340
1.2[SCIANY
7|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1.5*2.1*0.61+0.29%(1*2.25+1.24*2.25) m3 3.383
RAZEM 3.383
8|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0105-04 wapiennej
2
(3.28+4.25+1.13+1.15+3.43+1.44+0.52)+3.195+(5+1.36+2.59+0.16)*2.43 m?2 40.532
RAZEM 40.532
9/KNR 4-04 Rozebranie $cianek z luxferow m?2
d.1./0105-01
2|analogia
1.06*19.67 m?2 20.850
RAZEM 20.850
10/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych- demontaz istniejacych |m
d.1./0353-11 parapetow.
2
19.67+3.72+4.68 m 28.070
RAZEM 28.070
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych ponad o pow ponad 2m/2  |m?2
d.1./0353-05
2
<drzwi>4*1*2.1+3*0.9*2.1 m?2 14.070
RAZEM 14.070
12/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek - na scinanch pozostajgcych. m2
d.1./0819-15
2
(1.83+3.3+0.9*4)*2.1 m?2 18.333
RAZEM 18.333
13|KNR 4-01 Demontaz luster ze sciany sali gimnastycznej z pozostawieniem do ponowne- |m?2
d.1./0819-15 go montazu.
2|analogia
8.22.1 m?2 17.220
RAZEM 17.220
14 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych,spocznikéw i podestoéw z elemen- |m2
d.1./0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji
2
8.61*1.19 m?2 10.246
RAZEM 10.246
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych - przepierzenie korytarza m2
d.1.|0404-05
2
3.43*3.195 m?2 10.959
RAZEM 10.959
16| KNR-W 2-02 |Demontaz drewnianych obuddw grzejnikéw z pozostawieniem metalowej kons-|m2
d.1./1036-04 trukcji mocujace;.
2|analogia
17*1.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.3)WYPOSAZENIE SPORTOWE
17 Demontaz drabinek sportowych m2
d.1.|kalk. wiasna
3
3*17.99 m?2 53.970
RAZEM 53.970
18/KNR 4-01 Demontaz konstrukcji tablic do koszykowki. szt.
d.1./1306-01
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4/INNE
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddw porozbidrkowych ( |m3
d.1./0109-17 inne niz gruz)
4|analogia
poz.1*0.05+336*0.1*0.05+19.13*0.03+18.68*0.02+27.16*0.04+16.34*0.03+ m3 17.083
poz.15*0.16+p0z.10*0.03*0.3+p0z.16*0.03
RAZEM 17.083
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw porozbiérkowych do- |m3
d.1./0109-20 datek za kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 19
poz.19 m3 17.083
RAZEM 17.083
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
4
poz.7+po0z.8*0.17+p0z.9*0.08+p0z.12*0.03 m3 12.491
RAZEM 12.491
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-20 ¢ji - za kazdy nast. 1 km
4 Krotnos¢ = 19
poz.21 m3 12.491
RAZEM 12.491
2/ROBOTY MUROWE STWIiOR cz B3
23 Sciana dzielaca sale organowa i baletowg m2
d.2|kalk. wiasna
6.71*10.24 m?2 68.710
RAZEM 68.710
24|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
d.2|2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -z ptyt zwyktych
(3.29+3.78+4.57+1.81+2.11)*3.2 -(2*1*2.1) m?2 45.592
RAZEM 45.592
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
d.2/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -z ptyt wododpor-
nych
(0.6+2.85+2.75+2.03+1.1+4.25+4.25+1.82)*3.2-(4*1*2.1) m?2 54.480
RAZEM 54.480
26|KNR-W 2-02 |Obudowy GK m2
d.2(2004-01
(0.95*3.02+19.72*1.06+0.86*3.2) m?2 26.524
RAZEM 26.524
27|KNR-W 2-02 | Zamurowanie otworow cegtg petng. m2
d.2(0103-01
(19.72*1.06+1.27*3.02) m?2 24.739
RAZEM 24.739
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/POSADZKI CPV 45432110-8 STWIOR B2
28 Usunigcie warstw klejgcych i oczyszczenie powierzchni betonu. m2
d.3.|kalk. wiasna
1
202.16+1.06+17.96+16.34+27.16+17.62+1.17 m?2 283.470
RAZEM 283.470
29|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe - wylewka 2mm z gruntowanie powierzch-|m2
d.3.|\W1103-01 ni.
1
51.33+135.88+8.38+12.02+27.65+18.89+15.09 m?2 269.240

-5.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 269.240
30|KNNR-W 2 |Wylewka samopoziomujgca - pogrubienie o 1mm ( docelowo 5mm) m2
d.3.|W1103-02  |Krotnos¢ = 3
1
poz.29 m2 269.240
RAZEM 269.240
31 Dostawa i montaz podtogi na legarach - baza podtogi w sali baletowe;j. m2
d.3.|kalk. wiasna
1
135.88+8.38 m?2 144.260
RAZEM 144.260
32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina w dwoch opcjach m?2
d.3./1123-01 1. Harlequin Cascade 501 kolor czarny, szerokosc roli 2 m (dl. 10,15,20.25 m)
1 grubosc 2 mm (poziom izolacji dZwieku 3dB)
2. Harlequin Studio czarna, szerokosc rolki 1.5 m (dl. Rolki 10,5,20,25,30 m),
grubosc 3 mm (poziom izolacji dzwigku 15dB)
poz.31 m2 144.260
RAZEM 144.260
33|KNR-W 2-02 |Parkiet m2
d.3./1122-03
1
54.04 m?2 54.040
RAZEM 54.040
34|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych m2
d.3./1118-06
1
6.11+2.22+5.43+2.05 m?2 15.810
RAZEM 15.810
35|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - kauczukowe.np. Mondo Plansys- |m2
d.3./1123-01 tem, Multifloor seria Artigo
1
15.09+18.89-p0z.34+27.65 m?2 45.820
RAZEM 45.820
36|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.|1123-04 wych
1
poz.34 m2 15.810
RAZEM 15.810
3.2|OKLADZINY SCIENNE CPV 45442190-5; CPV 454 10000-4
3.2./WYKONCZENIE | OKLADZINY SCIENNE
1
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn. w miejscach peknie¢ lub dookofa istniejacych ubytkow. |m2
d.3./0701-01
2.1
38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
38| KNR 4-01 Zeskrobanie farby ze $cian . m2
d.3./0713-01
2.1
poz.58*0.5 m?2 199.775
RAZEM 199.775
39|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.1
poz.58 m2 399.550
RAZEM 399.550
40|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ~ |m2
d.3./0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - oScieza wykutych otworéw
2.1
2.1*0.29*4+1.9*0.29+1*0.29+1.5*0.61+2.1*2*0.61 m?2 6.754
RAZEM 6.754
41/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - tazienki m2
d.3./0829-05
2.1
3.98+2.06+0.4+4.45+5.5*2+2+1.3+1.03+2.8+1.9+3.7 m?2 34.620
RAZEM 34.620
42|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian taflami luster m2
d.3./0842-01
2.1|analogia
1.3%1.82+1.3%1.1+1.82*1.2+1.13%1.3+1.82*1.2+1.6*1.3 m?2 11.713
RAZEM 11.713
3.2.|OKLADZINY AKUSTYCZNE SLA BALETOWA STWIOR cz B4
2
43|KNR-W 2-02 |Konstrukcje pod oktadziny $cian sali baletowej.gr 80mm. m2
d.3./2009-01
22
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79+61+74 m?2 214.000
RAZEM 214.000
44| KNR-W 2-02 |Izolacje akustyczne z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.3./0612-06 wetna np. Ursa AKP3/V - gr 8cm
2.2
poz.43 m2 214.000
RAZEM 214.000
45/NNRNKB oktadzina $écian Sali Baletowejj - Ptyta MDF laminowana HPL 16 mm gtadka  |m2
d.3./202 0925-01 |tgcznie z cokotem z MDF jak wyzej.
2.2|analogia
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
46|NNRNKB Oktadzina $cian sali baletowej - np. Multi panel - perforacja 0-6P 2,6- ST m2
d.3./202 0925-01
2.2|analogia
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
47/NNRNKB Oktadzina $cian sali baletowej - np. Multi panel - gtadki m2
d.3./202 0925-01
2.2|analogia
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
3.2.|OKLADZINY AKUSTYCZNE SALA ORGANOWA STWIOR cz B4
3
48 KNR-W 2-02 |Konstrukcja komorowego ustroju rezonansowego $ciany tylniej - sali organo- |m2
d.3./2009-01 wej z ptyt OSB 18mm gr 50cm
2.3/analogia
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
49/KNR-W 2-02 |Podkonstrukcja z ptyt OSB pod oktadzine panela. m2
d.3./12009-01
2.3|analogia
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
50 KNR-W 2-02 |Izolacje akustyczne z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho -  |m2
d.3./0612-06 wetna np. Ursa AKP3/V - gr 10cm
23
poz.48 m2 32.000
RAZEM 32.000
51|NNRNKB oktadzina $cian Sali Organowej - $ciana tylnia Ptyta MDF 16 mm perforowana |m2
d.3./202 0925-01 |(O-6P2,6ST)
2.3|analogia
poz.48 m2 32.000
RAZEM 32.000
52|KNR-W 2-02 |Konstrukcje $cian bocznych sali Organowej z pustkg powietrzng gr 50mm m2
d.3./2009-01
23
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
53|NNRNKB oktadzina $cian Sali Organowej - $ciana tylnia Ptyta MDF laminowana gtadka |m2
d.3./202 0925-01
2.3|analogia
poz.52 m2 106.000
RAZEM 106.000
54 KNR-W 2-02 |Kotara w sali organowej - zastona uktadana w fatdy - $ciana z oknami - tgcznie |m2
d.3./1038-01 Z szyng mocujgcy i mechanizmem elektrycznym do przesuwania kotary.
2.3|analogia
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
3.3 MALOWANIE CPV 45442100-8 i TAPETOWANIE CPV 454 3200-6
55|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
<sufity >51.33+135.88+8.38+15.09+18.89+27.65+12.02 m?2 269.240
<$ciany>(5.43*1.9+13.43*1.9)+(10.24*2+13.43+5.43)*6.7+(3.66*1.9)+(3.66+ |m?2 534.550
3.27*2)*3.2+(1.81*2+4.57*2)*3.2+21.07*3.2+13.59*3.2-2*1*2.1+15*3.2
RAZEM 803.790
56| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania- sufity na biato
3
<sufity >51.33+135.88+8.38+15.09+18.89+27.65+12.02 m?2 269.240
RAZEM 269.240
57 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania- sufity na czarno w miejscu sufitu listwowego.
3
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poz.72 m2 41.041
RAZEM 41.041
58 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania- $ciany bez oktadzin
3
<$ciany>(5.43*1.9+13.43*1.9)+(10.24*2+13.43+5.43)*6.7+(3.66*1.9)+(3.66+ |m?2 534.550
3.27*2)*3.2+(1.81*2+4.57*2)*3.2+21.07*3.2+13.59*3.2-2*1*2.1+15*3.2
<minus okfadziny>-(poz.46+poz.47) m?2 -135.000
RAZEM 399.550
59 KNR 2-02 Fototapeta520017130 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-02 Fototapeta 52262920 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR 2-02 Fototapeta 36794835 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 2-02 Fototapeta 14364019 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR 2-02 Fototapeta 57352939 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-02 Fototapeta 46883799 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-02 Fototapeta 53801545, 53801542, 53880446 szt
d.3./1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 2-02 Fototapeta 51240838 szt
d.3.|1514-02
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong m2
d.3./1514-01
3
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
3.4/ SUFITY PODWIESZANE CPV 454 21146-9 STWIOR cz B5 i B11
68 NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z ptyt GK. - zaple- |m2
d.3./202 2030-01 |cze
4
0.8%1.96+0.9*2.75+0.5*3.97+1.1*2.03+1.82*0.91+1.82*0.6+1.13*1.62+0.4* m?2 15.718
4.98+0.22*2.63+0.15*2.05
RAZEM 15.718
69|NNRNKB Sufity podwieszane modutowe 60 x 60- np, Ecophone Master DS/Gamma- sala |m2
d.3./202 2702-01 |organowa
4
poz.33 m2 54.040
RAZEM 54.040
70 NNRNKB Sufity podwieszane np. Nida Sonic perforowany R8 n0- sala baletowa m2
d.3.|202 2702-02
4
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
71/NNRNKB Sufity podwieszane np. Nida Sonic gtadki - sala baletowa m2
d.3.|202 2702-02
4
49 m?2 49.000
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RAZEM 49.000
72|NNRNKB Sufity listwowe metalowe np Barwa system m2
d.3./202 2702-01
4|analogia
1.33*2.75+10.67+1.49%1.82+1.94.98+14.54 m?2 41.041
RAZEM 41.041
73|KNR-W 2-02 |Izolacja akustyczna sufitu z wetny mineralnej gr 8cm np. Ursa AKP3/V m2
d.3./0612-03
4
poz.70+poz.71 m2 127.000
RAZEM 127.000
74|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m (RUSZTO- |kol.
d.3./1612-0 WANIA; CPV 452 621 20 -8 )
4
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
75 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.3.
4
RAZEM 0.000
4/STOLARKA CPV 45421131- STWIOR cz B9
76 Reczne oczyszczenie istniejacej stolarki okiennej. m2
d.4|kalk. wtasna
14*(4.11+1.8) m?2 82.740
RAZEM 82.740
77|KNR-W 2-02 |Drzwi do pokoju nauczyciela i szatni D1 szt
d.4/1040-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78 KNR-W 2-02 |Drzwi tazienkowe wewnetrzne MDF lakierowane biate D2 szt
d.4(1040-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-02 |Drzwi do sali baletowej D3 - dwuskrzydtowe o EI 30 m2
d.4|1040-06
analogia
1.9*2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
80|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane petne do sali organowej dwuskrzydtowe D4 szt
d.4(1040-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-02 |Drzwi w zabudowie jak $ciana do magazynku D5 m2
d.4/1040-06
analogia
1.9*2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
82|KNR-W 2-02 |Drzwi szklane D6 - tazienkowe szklane m?2
d.4|1040-06
analogia
2%0.98*2.1 m?2 4.116
RAZEM 4.116
83|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych parapetéw drewnianych z drewna ( drewno klejone) - dgb |m
d.4(2104-01 gr. 3,0cm.
patrz-
STWIOR
B4
2.76 m 16.200
RAZEM 16.200
84|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych parapetéw drewnianych z drewna ( drewno klejone) -dgb |m
d.4|2104-01 gr. 3,0cm.-szer 43
patrz- cm - okna wysokie
STWIiOR
B4
2.7*7 m 18.900
RAZEM 18.900
5/ WYPOSAZENIE STWIOR cz B10
85 Dostawa - krzesta np. PROFIM 10 SL szt
d.5|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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86| KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - wg detalu. m2
d.5|20205-02
patrz-
STWIOR B6
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
87|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.5/20205-03
patrz-
STWIOR B6
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
88 Dostawa - krzesta np. Conversa 113 x 2 szt
d.5|kalk. wiasna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
89 T-Wézek do sztaplowania krzeset AXO szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90 Dostawa i montaz drazka do ¢wiczehh mocowanego do $ciany.D1 szt
d.5|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 Dostawa i montaz drazka do ¢wiczen mocowanego do podfogi D2 szt
d.5|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92 Dostawa i montaz drazka do ¢wiczeh wolnostojgcy 1=2,m D3 szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-02 |Szafa na kostiumy Sz-1 m2
d.5/1030-03
analogia
3.18*0.9 m?2 2.862
RAZEM 2.862
94 Dostawa ST- Stét np. System primo - space szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR-W 2-02 |Szafa Ubraniowa S3 m2
d.5/1030-03
analogia
2.10.45 m?2 0.945
RAZEM 0.945
96| KNR-W 2-02 |Szafa z potkami S2 m2
d.5/1030-03
analogia
2.1*0.8*2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
97|/KNR 2-15 WC wiszgce np. Ideal Standard connect kpl.
d.5/0224-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98/ KNR 2-15/ |Stelaz z przyciskiem TECE do Wc kpl.
d.5|GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-15 Umywalka np Ideal standard Tonic Guest szt.
d.5/0220-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 0-31 Bateria podtynkowa BU1 szt.
d.5/0111-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-15 Kabiny prysznicowe kpl.
d.5/0223-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR 0-31 Bateria umywlkowa BU-2 szt.
d.5/0111-02
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
103|KNR 0-31 Bateria prysznicowa BP zxs 129 oraz gtéwka prysznicowa szt.
d.5/0111-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
104 Dostawa szafek szatni komplet 25szt w zestawach kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105 dostawa - szczotka do wc szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106 dostawa - dozownik mydta szt
d.5|kalk. wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
107 dostawa - haczyk pojedynczy szt
d.5|kalk. wiasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
108 dostawa - pojemnik na reczniki papierowe szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109 dostawa - uchwyt na papier szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
110 dostawa -suszarka do wioséw szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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