Załącznik nr 7 do SIWZ


Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego Sali baletowej z zespołem pomieszczeń zaplecza i Sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie

1. Charakterystyka ogólna budynku Uniwersytetu:
  	Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć sportowych, sala operowa, studia nagrań  sala koncertowa  duża. 
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Konstrukcję budynku określa się jako
mieszaną: 
- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa , ramowo – słupowa.
- konstrukcja stropów żelbetowa lub na wyższych kondygnacjach również stropy gęstożebrowe – 
np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej.
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane. Ściany wydzielające akustycznie – murowane, lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.
Powierzchnia zabudowy	5405,00 m2
Powierzchnia użytkowa	11897,20 m2
Kubatura			67761,00 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych 3
Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie podziemnym, pomieszczenia na tej kondygnacji o zróżnicowanej wysokość.(dane z archiwum UMFC) Inwestor udostępni posiadane materiały archiwalne projekty z czasów budowy obiektu, inwentaryzacje aktualizacyjne z lat późniejszych.

1.1 Opis pomieszczeń w zakresie opracowania

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranżacji znajdują się na 1 piętrze budynku w skrzydle   frontowym. Sala gimnastyczna wysokościowo mieści się w przestrzeni od poziomu 1 piętra do dachu.
	Zespół pomieszczeń sanitarnych mieści się w wysokości 1 piętra. 
Powierzchnie pomieszczeń:
sala gimnastyczna ok. 204m2,
pomieszczenia sanitarne i pomocnicze łącznie/ brutto – ok. 86m2.

2. Cel opracowania

Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego nowej aranżacji Sali gimnastycznej i zespołu pomieszczeń pomocniczych oraz uzyskanie zgody na realizację /pozwolenia na budowę. Stworzenie dokumentacji będącej podstawą realizacji budowlanej w wyznaczonej przestrzeni :
- Sali baletowej – pow. ok. 140 m2,
- zespołu pomieszczeń sanitarnych z szatnią dla 15 kobiet i 15 mężczyzn – pow. łączna(brutto) ok. 86 m2,
- Sali organowej – pow. ok. 49 m2,
- 2 pomieszczenia pomocnicze – magazynek sprzętu dla Sali baletowej (ok. 8 m2) i pomieszczenie pomocnicze dla nauczycieli  baletu ( w zespole pomieszczeń przy szatniach).
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęto pomieszczenia wymienione w punkcie 1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania przy nowej aranżacji winien ograniczyć się w miarę możliwości do pomieszczeń adaptowanych. 
Projekt powinien składać się z następujących opracowań:
projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, opinia konstrukcyjna, projekt instalacyjny w zakresie wod. – kan., modernizacji c.o., wentylacji, klimatyzacji, projekt instalacji elektroenergetycznych, projekt w zakresie akustyki.

3.  Szczegółowe wytyczne do projektu:

Uwagi do projektu architektonicznego:
- program należy po analizie i ustaleniu możliwej do wykonania koncepcji przedstawić do akceptacji
  (2 warianty rozplanowania pomieszczeń),
- należy uwzględnić umieszczenie w Sali baletowej pochwytu i profesjonalnej podłogi baletowej, ustawienie
 fortepianu, systemu audio z podwieszonym ekranem  oraz demontaż istniejących luster i ich ponowny
 montaż, 
- w Sali baletowej istniejące okna od strony korytarza należy zdemontować, zaślepić, istniejące schodki 
i wejście do zespołu pomieszczeń powyżej sanitariatów dla Sali baletowej należy zlikwidować.
- w Sali organowej należy przewidzieć umieszczenie na podeście rozkładającym obciążenia
  organów przeniesionych z sąsiedniej Sali koncertowej,
- nowa ściana działowa powinna spełniać wymogi izolacyjności akustycznej minimum jak ściana od strony
   korytarza,
- nowe drzwi wejściowe winny spełniać wymogi akustyczne jak w sąsiedniej Sali koncertowej,
- wymagania ze względu na ochronę przeciwpożarową: drzwi do Sali organowej – bez wymagań, drzwi 
do zespołu pomieszczeń przy Sali baletowej o odp. EI 30,
- należy przewidzieć umieszczenie w Sali organowej ustrojów akustycznych,
- projekt winien zawierać opis materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyposażenia,

Uwagi do projektu konstrukcyjnego:
- projekt powinien być poprzedzony opinią konstrukcyjną dotyczącą możliwości i sposobu postawienia
 nowej ściany działowej spełniającej wymagania projektu akustycznego,
- sprawdzenie obciążeń stropu w miejscu ustawienia organów /podestu organów, 
- projekt rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w zakresie niezbędnym do zmian aranżacyjnych,

Uwagi do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji:
Należy stworzyć optymalny układ wentylacji bądź klimatyzacji dla pomieszczeń stosownie do ich
przeznaczenia a także  biorąc pod uwagę plany modernizacji całego gmachu. Inwestor przewiduje
wyposażenie w zespoły instalacyjne obsługujące jedynie pomieszczenia przebudowywane. 
W projektowanych rozwiązaniach należy dążyć do ograniczenia ingerencji w przestrzeń poza przebudową.
Zmiany dopuszczalne zadanej temperatury w pomieszczeniu dla organów nie większe jak 2 stC w ciągu godziny. Wilgotność powietrza w otoczeniu organów nie mniejsza niż 45% i nie większa niż 80%.

Uwagi do projektu instalacji z.w. i c.w., c.o., c.t.:
- przewiduje się przebudowę istniejących instalacji z.w., c.w. , c.o., zaprojektowanie stosownie do potrzeb c.t.
W projektowanych rozwiązaniach należy dążyć do ograniczenia ingerencji w przestrzeń poza przebudową.

Uwagi do projektu instalacji elektroenergetycznych:
- projekt powinien zawierać projekt zasilania urządzeń wentylacji/ klimatyzacji, projekt oświetlenia.
- projekt powinien uwzględniać potrzeby funkcjonowania pomieszczeń – na etapie koncepcji konsultacje 
z użytkownikiem.

Uwagi do projektu akustyki:
- projekt powinien zapewnić klimat akustyczny projektowanych pomieszczeń i właściwą izolację 
akustyczną przegród budowlanych.

Opracowania powinny uzyskać pozytywne opinie rzeczoznawców.
Wszystkie opracowania należy dostosować do opracowanej ekspertyzy przeciwpożarowej.
(Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy, Inwestor udostępni projekt ekspertyzy – ekspertyza obecnie jest na etapie uzgodnień).
Opracowanie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
[bookmark: _GoBack]Dokumentacja musi być zgodna z przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentację należy dostarczyć w wersji drukowanej projekt budowlano - wykonawczy (6 egz.), kosztorys inwestorski (2 egz.), przedmiar robót ( 4 egz.), SST (3egz), i w wersji elektronicznej: dwg, PDF (3 egz.)
W trakcie realizacji zamówienia Inwestor udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy posiadane materiały archiwalne.
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