SPECYFIKACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIAM AUDIO - VIDEO
SALA BALETOWA UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. OKOLNIK

nazwy elemntéw zostaty podane przyktadowo dla okreslenia standardu uzytych materiatow.

l.p. nazwa opis ilos¢
XA25Bardzo mata, podstawowa profesjonalna kamera o
niezrownanej wydajnosci.Kamera XA25 tgczy doskonatq jakos¢
obrazu, zapis w dwoch formatach i wyjscie HD-SDI w niewielkiej
obudowie. Jest idealna do nagrar profesjonalnych i umieszczanych
w Internecie, duza moblino$¢.Korzysci Obiektyw 26,8 mm /1,8-2,8,
1. kamera zoom 20x, dynamiczny optyczny stabilizator obrazu Matryca HD 1
CMOS Pro typu 1/2,84 Ekran dotykowy OLED 8,77 cm (3,5 cala)
Zapis w dwoch formatach; procesor DIGIC DV 4 Wyjscie HD-SDI
Wizjer elektroniczny, 1,56 min punktéw, odchylenie 45°
Przyspieszone/zwolnione tempo Wbudowana lampa IR 2 wejscia
XLR Wbudowany modut Wi-Fi
). Statwy kamery VIDEO Stabi.lny statyw k.amery Vidfro do nagraﬁ wewnatrz i na zewnatrz - 1
wersja PRO mobilna z gtowica regulacyjna.
Kom’p,uter do_ monta.zu ( Dowolna konfiguracja systemowa - w granicach oferty handlowej (
3. catos$¢ z monitorem i 1
R zalezna od potrzeb )
klawiaturg )
4, Mlnlkc?mputer—do Sterownik do urzadzen WIFI i preznetacje - OPCJIA 1
ekranow dotykowych
Jasnos¢ 5000 Im i rozdzielczos¢ WUXGA. Ekologiczny filtr
niewymagajgcy wymiany nawet przez 12 000 godzin. Elastycznosé
integrowania systemdw i prosta konserwacja. Funkcja Daylight
View Basic automatycznie dostosowuje jasnos¢ lampy zaleznie od
jasnosci wyswietlanego obrazu.Pomimo niewielkich rozmiaréw
projektor LCD PT-EZ570E gwarantuje duzg jasnos¢ i doskonaty
kontrast. Wyswietlanie krystalicznie czystych obrazéw w wielu
roznych sytuacjach — w salach lekcyjnych i aulach uniwersyteckich,
5 Projektory instalacyjny do |podczas prezentacji rozwigzan inzynieryjnych i spotkan 1
’ Sali firmowych.Wyrazne obrazy o nasyconych barwach dzieki jasnosci
5000 Im i rozdzielczosci WUXGA. Dzieki funkcji Daylight View Basic
uzytkownicy projektora PT-EZ570E moga wyswietlaé¢ wyrazne
obrazy o wysokiej rozdzielczosci bez gaszenia swiatta lub
zastaniania okien w sali projekcyjnej. Przyjazna dla srodowiska
konstrukcja umozliwia ograniczenie zuzycia energii. Ekologiczny filtr
wymaga rzadszej wymiany i dziata nawet do 12 000 godzin, dzieki
czemu zapewnia wigksza elastycznosc instalacji oraz fatwiejsza
konserwacje.
6. Wieszak insalacyjny 1 1
7. Amplituner Audio Video SY.stem ’ko.munikacji Au.dio yideo - sprzet Eio projekt.ora - d’o Yvyboru 1
rézny dzwiek synchronizacja z obrazem ( iiny obraz inny dzwiek
8. DVD Blue Ray Zrédto wizji z ptyt lub noénikéw komunikacji multimedialnej USB 1
9. System muzyczny Internet |Sonos ZP 90 1
10. Dysk sieciowy Zaleznie od wielkosci pojemnosci - przechowuje muzyke i video 1
11. Spliter HDMI Syste.n.'no.wy spliter HD.MI.wysokiej jakosci 4 wejscia 1. wyjiécie ( 1
umozliwia komunkacje video przez HDMI z urzgdzeniami )
12. Kabel HDMI Kabel HDMI Komunikacja Video zrédto projektor min 20m. 1
13. Kabel VGA Kabel VGA komunikacj komputerowa ( zapas ) min 20 m. 1
14, Kabel HDMI Kabel HDMI Komunikacje DVD do Amplituner 2
15. Kabel gtosnikowy Kabel gtosnikowy 150
16. Kabel XLR Potaczenie systemowe 6
17. Gtosniki JBL systemowe duze powierzchnie 2
18. Wieszak gtosniki JBL system - zaleznie od miejsca przeznaczenia 2
19. Wzmacniacz mocy Crown 1
20. Eliminator sprzezenia DBX 1
21. Mikser Audio EPM 1
22. Mikrofon na gtowe Shure 1
23. Instalacja ustawienia




