9. OPIS PRAC REMONTOWYCH
        Dot. konstrukcji dachowej

· Więźbę dachową oczyścić z łuszczącej się farby emulsyjnej z preparatem ogniochronnym - czyścić mechanicznie szczotkami drucianymi.

· Po oczyszczeniu dokonać powtórnego przeglądu, fragmenty zniszczone wymienić: kleszcze pod urządzeniem wentylacyjnym, końcówki niektórych krokwi – ok. 20%. 

· Uzupełnić brakujące elementy więźby, sklamrować pęknięty ukośnie słup,miecz i płatew.

· Więźbę i poszycie zdezynfekować preparatem grzybobójczym, szczególną uwagę zwracając na poszycie w  lukarnach. 
- Należy stosować preparat, który wykazuje wysoką skuteczność przeciwko grzybom i  pleśniom.
- posiada wymagane atesty, 
-  nie jest uciążliwy dla otoczenia (bez zapachu),

-  jest bezbarwny,

-  ma niskie korodujące oddziaływanie na elementy stalowe,

-  o niskiej toksyczności w stosunku do ludzi,
· Dezynfekcję więźby należy przeprowadzić na całej powierzchni metodą dwukrotnego smarowania lub oprysku. 

· Przy stosowaniu impregnatów należy przestrzegać zaleceń producenta i wymogów prawnych obowiązujących przy tego rodzaju pracach. 
· Więźbę i poszycie zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem pęczniejącym ze względu na brak możliwości dokładnego oczyszczenia drewna z powłoki starego zabezpieczenia Mowichronem. Wskazane jest zastosowanie analogiczne do poprzedniego.
        Dot. rynien wraz z pokryciem dachowym oraz rur spustowych
· Zdemontować rynny wraz z drewnianymi korytami oraz blachę okapową..
· Zamontować belkę drewnianą 16x16cm, przyciąć w celu zlicowania z koroną ścianki kolankowej. Belkę mocować do betonu na kotwy rozporowe Ø10 dług.=240mm, co 50cm.
· Wykonać nowe koryta z desek 25mm, dno z płyty OSB 25mm. Koryta ustawić ze spadkiem w kierunku wpustów rynnowych 0,6 – 0,8%. Uszczelnić płynną folią dostosowaną do uszczelniania elementów drewnianych.
· Koryta i belkę impregnować preparatem jak więźbę. 

· Wykonać nowe rynny z blachy miedzianej 0,6mm . Łączenia blach co ok.2m. Sztucery z blachy j.w. – lutowane do dna rynny.
· Zamontowac nową blachę okapową. Stosować gwoździe miedziane lub mosiężne. Przy obróbkach lukarn istniejące gwoździe stalowe zastąpić wkrętami miedzianymi lub mosiężnymi.
· Na wpustach zamontowac kosze, zabezpieczające przed zapychaniem rur spustowych. 
· Rury spustowe  - wykonać uszczelnienie metodą rękawa żywicznego. 2 rury spustowe północne uszczelnić na całej długości, pozostałe 4 rury na długości ok. 2m od wlotu .
· Rynny i rury spustowe  ogrzewane.
        Dot. poddasza

· W celu wydzielenia przestrzeni poddasza pod względem pożarowym należy wymienić klapę wyłazu na poddasze na nową o odporności ogniowej EI 30. Wymiary wyłazu – 75x90cm. Nieużytkowany wyłaz na poddasze zaślepić płytą żelbetową prefabrykowaną o wymiarach 90x90x8cm.
· Ściany i sufity wydzielonych pomieszczeń technicznych telefonii komórkowej zabezpieczyć ogniowo do EI 120 przez obicie dodatkowymi warstwami płyt GKF. Drzwi wymienić na EI 60.
· W otworze w ścianie komina wykonać nadproże z ceownika 120. Nadproże zabezpieczyć przeciwogniowo do R 60 przez malowanie. Nadmurować ściankę nad nadprożem grub. 12cm bloczkami z betonu komórkowego lub cegły dziurawki.
· Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: wyciąg  istniejący w kominie, w oknach lukarn należy zamontować nawiewniki.
· Dokonac napraw podłogi: przybić istniejące deski.

· Deski podłogowe po oczyszczeniu impregnować p/ko grzybom i pleśniom preparatem stusowanym do więźby.  
· Zdemontować resztki nieczynnych instalacji oraz elementów nieistniejących konstrukcji drewnianych. Zdemontować przerdzewiałą konstrukcję podestu w kominie. 
· Wykonać  stopnie do 2 okien – wyłazów na dach od strony Krakowskiego Przedmieścia i od dziedzińca.

· Zaślepić otwory  oraz uzupełnić narzut cementowy otulin poziomych przewodów wentylacyjnych. 
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