2

o

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
LNOWY ZAMEK”
Marta Pinkiewicz-Wo zniakowska
03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 22 lok. 3

ZAMAWIAJACY:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie,
ul Okalnik 2, 00-368 Warszawa

OBIEKT:

BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI
ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60

TEMAT PRACY:
umowa nr

PROJEKT WYKONAWCZY 2013/U/038
REMONTU DACHU
opracowanie nr

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 3-NZ/06/2013

Opracowat zespot :
mgr in z. arch. Marta Pinkiewicz - Wo zniakowska
MA-0644; upr.nr Wa-979/94; zasw. konserwatorskie nr 301/95/PSOZ

mgr in z. Mieczystaw Michiewicz
MAZ/BO/0262/01; upr. nr St-163/72

techn. budowl. Pawet Kalbarczyk

Sprawdzaj acy:
mgr in z. arch. Przemystaw Wo zniakowski
upr.nr St-1786/73; MA-0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Warszawa, lipiec 2013 r



N o o o DN PRE

NogoprwdE

BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI
\ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU DACHU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
HISTORIA BUDOWY OBIEKTU

DANE OGOLNE

STAN ISTNIEJACY PODDASZA | DACHU
WARUNKI POZAROWE

OPIS PRAC REMONTOWYCH

CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Plan sytuacyjny

Projekt - rzut i przekroje poddasza

Projekt — rzut i widoki dachu

Detal rynny

Potgczenie rynny z rurg spust. — detal kosza
Nadproze w $cianie kominowej

Schody drewniane — wyjscie na dach

str.
str.
str.
str.
str.

str.

O A AW W W W

str.

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:10
skala 1:20
skala 1:20

OSWIADCZENIE | DOKUMENTY PROJEKTANTOW ZAWARTO W PROJEKCIE
BUDOWLANYM - OPRACOWANIE nr 1-NZ/06/2013



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU
BUDYNKU NOWEJ DZIEKANKI
przy ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 w Warszawie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 22.05.2013 r. zawarta z zamawiajgcym — Uniwersytetem Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, ul Okolnik 2, 00-368 Warszawa, reprezentowanym
przez p. prof. Ryszarda Zimaka — Rektora oraz p. Dariusza Millera — Kwestora.

- ustalenia szczegbtowe z Zamawiajacym dotyczgce zakresu i celu opracowania,

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Uniwersytet Muzyczny,

- rozpoznanie obiektu wykonane przez autorOw opracowania,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Dokumentacja dotyczy budynku Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmiescie
58/60 w Warszawie, remontu rynien i rur spustowych oraz przestrzeni poddasza. Niniejszg
dokumentacje architektoniczno-konstrukcyjna uzupetnia ,Projekt instalacji elektrycznej i
odgromowe;j.

Dach budynku ma odprowadzenie wody przez rynny pograzone oraz rury spustowe
wewnetrzne. Budynek jest poddany niszczgacemu dziataniu zalewania woda opadowa,
przeciekajacq przez nieszczelne rynny i rury spustowe.

Projekt remontu gzymsow i attyki zostat uwzgledniony w projekcie budowlanym i
wykonawczym remontu elewacji budynku.

3. HISTORIA BUDOWY OBIEKTU

Budynek wybudowano wedtug projektu architekta Zygmunta Stepinskiego w latach
50-tych XX w. w miejscu wypalonej kamienicy - z przeznaczeniem na dom akademicki.
W 1996r. powstat projekt, wg ktérego budynek zostat wyremontowany, z doposazeniem
pokoi w sanitariaty oraz dociepleniem budynku w poziomie posadzki poddasza oraz
wymiane pokrycia dachowego na blache miedziana..

4. DANE OGOLNE

Budynek usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Krakowskie Przedmiescie, jako cze$¢ Traktu Krélewskiego, zostalo uznane przez
Prezydenta RP jako pomnik historii.

Jest to budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako bursa akademicka.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegty, stropy Kleina, wiezba dachowa
drewniana, kryty blachg miedziana.

Powierzchnia zabudowy — ok. 815m?
Powierzchnia uzytkowa — ok. 3 500m?
Kubatura — ok.15 400m?®
Powierzchnia poddasza — ok. 800m?
Kubatura — ok.1 600m*



5. WARUNKI POZAROWE

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Klasa wymaganej odpornosci ogniowej jego elementéw wynosi odpowiednio:

. Gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

«  Sciany dziatowe i ostonowe — E | 60;

. Stropy — R E | 60;

. Konstrukcja dachu — R 30;

. Przekrycie dachu RE 30 - 1z tym, ze wymagania nie dotyczg naswietli
dachowych, $Swietlikbw, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda REI 60.

. Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

6. STAN ISTNIEJACY PODDASZA | DACHU
6.1. Poddasze

. Poddasze uzytkowane jako przestrzeh techniczna. Znajdujg sie tu jednostki
zewnetrzne klimatyzacji, oraz przewody zbiorcze wentylacyjne i wywiewne kanalizaciji.
Na poddaszu wydzielono 2 pomieszczenia techniczne: telefonii komdrkowe.
Podiloga poddasza — deski 2,5cm utozone na podwalinach. Przestrzeh miedzy
belkami wypetniona wetng mineralng, stanowigca ocieplenie budynku. Cze$¢ desek
nie jest przybita.

. Pod wzgledem pozarowym przestrzen poddasza nie jest wydzielona z catego
budynku.

. Poddasze przykryte czterospadowym dachem o nachyleniu 30°, krytym blachg
miedziang. Pokrycie dachu remontowano w roku 1996, jest w dobrym stanie
technicznym.

. Konstrukcja dachu drewniana, kleszczowo-ptatwiowa, z lukarnami, krokwie 7x14
co ok. 90cm - taczone, ptatwie 16x18, stupy 14x14cm, kleszcze 7x14cm. Poszycie
dachu — deskowanie petne, deski 26mm, przekryte 2x papg na lepiku. Na papie
kontriaty i deskowanie azurowe. Pokrycie dachu — blacha miedziana 0,6mm.

Stan techniczny wiezby $rednio dobry, nieliczne spekania podtuzne o szerokosci
do 8mm nie powodujq istotnej utraty ich nosnosci. Brak 1 miecza oraz kilku kotkow
drewnianych potaczen mieczy z konstrukcja.

. Ciemny kolor powierzchni drewna wskazuje na jego zabezpieczenie impregnatem
typu Xylamit-super, popularnym w latach 70-tych, wycofanym z uzytkowania z uwagi
na szkodliwo$¢ dla zdrowia. Okres 50 lat od daty zastosowania, spowodowat
ulotnienie sie czynnikow niebezpiecznych dla ludzi. Nie stwierdzono aktywnego
wystepowania w wiezbie szkodnikow biologicznych jak drewnojady. Widoczne sgq
$lady zawilgocenia koncowek niektorych krokwi, kleszcze pod jednostka klimatyzacji
ulegly zniszczeniu na skutek kapigcej wody. Na wiezbie i poszyciu przy lukarnach -
$lady wystepowania plesni i grzybow. Cata wiezba dachowa, tgcznie z poszyciem
pokryta zostata w latach 80-tych preparatem ogniochronnym na bazie farby
emulsyjnej (Mowichron + Fobos). Warstwa ta w wielu miejscach stracita przyczepnosc
do drewna i nie spetnia swojej roli.



Obecnie drewno jest generalnie suche i nie wykazuje symptomdw ostabienia,
istniejace braki i uszkodzenia zaznaczono na inwentaryzacji poddasza.

Niezbedny zakres remontu poddasza :
- 0go6Ilny remont konstrukcji wiezby z wymiang uszkodzonych elementow,

- oczyszczenie drewna i ponowna impregnacja przeciw ogniowa i przeciw
szkodnikom biologicznym.

Przewidywany zakres remontu nie zmienia obci  gzenia u zytkowego, nie powoduje
zmian w obci gzeniu konstrukcji. Zakres projektowanego remontu nie ma wptywu
na statyk e budynku. Analiza obliczeniowa no  $nos$ci stropu wykazata, ze przy
utrzymaniu obecnego sposobu u  zytkowania poddasza nie ma potrzeby
wykonywania wzmocnie n stropu nad ostatnia kondygnacjau  zytkow g. Jednak
wprowadzenie na poddasze funkcji magazynowych czy t ez adaptacja tej
przestrzeni na staly pobyt ludzib edzie mo zliwa po wykonaniu wzmocnie R stropu.

6.2. Dach

Dach czterospadowy o nachyleniu 30°, kryty blachg miedziang. Pokrycie wyremontowane
po 1996 roku, w dobrym stanie technicznym. Woda z dachu sptywa do rynien pogragzonych,
ukrytych za attyka wienczaca elewacje. Rynny o przekroju kwadratowym poprowadzono
wewnatrz koryta drewnianego. Ich stan jest bardzo zty, ma zbyt mate spadki, miejscami
catkowity brak spadkow, na ztaczach jest rozszczelniona. Brak koszy na potaczeniach z
rurami spustowymi powoduje ich zatykanie liSémi i Smieciami. W efekcie nastepuje duze
przenikanie wody opadowej do wnetrza budynku.

Odprowadzenie wody do 6 rur spustowych @ 160, zeliwnych, wewnetrznych, krytych
w $cianach budynku. Przy powierzchni potaci dachu ok. 815m? jedna rura spustowa
srednicy ~ 14cm odbiera wode z powierzchni $rednio ok. 136m?. Dopuszczalna pow.
wynosi >150m?, tym samym ilo$é rur odpowiada normie.
Sprawdzono droznos¢ i szczelnos¢ wszystkich 6 rur spustowych. Kamerowanie wykazato
podtuzne pekniecie rury spustowej w narozniku potnocno-wschodnim, co skutkuje
zalewaniem klatki schodowej. Rura w narozniku péthocno-zachodnim jest przedziurawiona
ponizej otworu rewizyjnego w piwnicy, co powoduje wyptyw wody pod fundamenty
budynku. Pozostate 4 rury spustowe majg nieszczelne potgczenia z odptywem z rynien —
stad zniszczenia gzymsow i zalewanie pomieszczenia sali ¢wiczen na Il pietrze.

Niezbedny zakres remontu dachu :
- petna wymiana rynien,

- wykonanie koszy,
- montaz instalacji podgrzewania w okresie zimowym,
- uszczelnienie rur spustowych,

. Towarzyszace elementy dachu wymagaja remontu i uzupetien. Scianki kolankowe |
gzyms wienczacy sg wykonane z zelbetu. Remont gzymsu ujeto w projekcie remontu
elewacji.

. Kominy murowane z cegly ceramicznej sg wykorzystywane jako czerpnia i wyrzutnia
wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej zbiorczej oraz wywiewki kanalizaciji
sanitarnej. Przy kominach, na dachu zainstalowano maszty telefonii komorkowej. W
jednym z kominéw na poziomie poddasza wykonano otwor szer. ok. 150cm, ktérego
nadproze stanowi deska 3cm.



. Attyka tralkowa kamienna, kompletna. Zwienczenie z blokéw z piaskowca
szydtowieckiego, tralki z wapienia. Baza attyki murowana z cegty, oktadzina z ptyt
piaskowcowych. Profilowane bloki zwienczenia potagczone kotwami ze stali
nierdzewnej. Fugi do uzupetnienia. Program remontu attyki ujeto w projekcie elewaciji.

. Instalacja odgromowa nie spetnia obowigzujgcych obecnie warunkéw technicznych. W
projekcie przewidziano pethg wymiane instalacji.

. Resztki instalacji elektrycznej o$wietleniowej do likwidaciji.

UWAGA

Z uwagi na brak petnej dost epnosci struktury istniej gcego budynku, przyj ete
w projekcie i przedmiarze zakres prac interwencyjny  ch nale zy skorygowa ¢
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Proponowane kor ekty projektowanego
zakresu oraz ewentualne zmiany materiatu i technolo  gii wykonania nale zy
zgtosi ¢ Zamawiaj gcemu w celu uzyskania akceptacji.

7. OPIS PRAC REMONTOWYCH

7.1. Dot. konstrukcji dachowej

. Wiezbe dachowg oczyscic z tuszczacej sie farby emulsyjnej z preparatem
ogniochronnym - czysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi.

. Po oczyszczeniu dokonaé powtérnego przegladu, fragmenty zniszczone
wymienié: kleszcze pod urzgdzeniem wentylacyjnym, kohcowki niektorych krokwi
— ok. 20%.

. Uzupetni¢ brakujgce elementy wiezby, sklamrowaé pekniety ukosnie stup,miecz i
ptatew.

. Wiezbe i poszycie zdezynfekowac preparatem grzybobojczym, szczegbing
uwage zwracajgc na poszycie w lukarnach.
- Nalezy stosowa¢ preparat, ktory wykazuje wysokg skutecznos¢ przeciwko
grzybom i plesniom.
posiada wymagane atesty,
nie jest ucigzliwy dla otoczenia (bez zapachu),
jest bezbarwny,
ma niskie korodujgce oddziatywanie na elementy stalowe,
o0 niskiej toksycznosci w stosunku do ludzi,

. Dezynfekcje wiezby nalezy przeprowadzi¢é na calej powierzchni metodg
dwukrotnego smarowania lub oprysku.

. Przy stosowaniu impregnatow nalezy przestrzega¢ zalecen producenta i
wymogow prawnych obowigzujgcych przy tego rodzaju pracach.

. Wiezbe i poszycie zabezpieczyé przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt
przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem
peczniejacym ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego oczyszczenia drewna
Z powtoki starego zabezpieczenia Mowichronem. Wskazane jest zastosowanie
analogiczne do poprzedniego.



7.2.

Dot. rynien wraz z pokryciem dachowym oraz rur spustowych

Zdemontowac rynny wraz z drewnianymi korytami oraz blache okapowsa..

Zamontowac belke drewniang 16x16cm, przycig¢ w celu zlicowania z korong
$cianki kolankowej. Belke mocowaé do betonu na kotwy rozporowe @10
dtug.=240mm, co 50cm.

Wykona¢ nowe koryta z desek 25mm, dno z ptyty OSB 25mm. Koryta ustawic ze
spadkiem w kierunku wpustow rynnowych 0,6 — 0,8%. Uszczelni¢ ptynna folig
dostosowang do uszczelniania elementéw drewnianych.

Koryta i belke impregnowac preparatem jak wiezbe.

Wykona¢ nowe rynny z blachy miedzianej 0,6mm . Laczenia blach co ok.2m.
Sztucery z blachy j.w. — lutowane do dna rynny.

Zamontowac nowg blache okapowa. Stosowaé gwozdzie miedziane lub
mosiezne. Przy obrébkach lukarn istniejgce gwozdzie stalowe zastgpi¢ wkretami
miedzianymi lub mosieznymi.

Na wpustach zamontowac kosze, zabezpieczajgce przed zapychaniem rur
spustowych.

Rury spustowe - wykona¢ uszczelnienie metoda rekawa zywicznego. 2 rury
spustowe poétnocne uszczelni¢ na catej dlugosci, pozostate 4 rury na dlugosci ok.
2m od wiotu .

Rynny i rury spustowe ogrzewane.

Dot. poddasza

W celu oddzielenia przestrzeni poddasza pod wzgledem pozarowym nalezy
wymienié klape wytazu na poddasze na nhowg o odpornosci ogniowej EI 30.
Wymiary wytazu — 75x90cm. Nieuzytkowany wytaz na poddasze za$lepi¢ ptyta
zelbetowg prefabrykowang o wymiarach 90x90x8cm.

Sciany i sufity wydzielonych pomieszczen technicznych telefonii komérkowe;
zabezpieczy¢ ogniowo do El 120 przez obicie dodatkowymi warstwami ptyt GKF.
Drzwi wymieni¢ na EI 60.

W otworze w $cianie komina wykona¢ nadproze z ceownika 120. Nadproze
zabezpieczyc¢ przeciwogniowo do R 60 przez malowanie. Nadmurowac scianke
nad nadprozem grub. 12cm bloczkami z betonu komorkowego lub cegty
dziurawki.

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: wycigg istniejacy w kominie, w oknach
lukarn nalezy zamontowa¢ nawiewniki.

Kominy nad potacig dachowg — ubytki tynkow uzupetnié. Malowa¢ dwukrotnie
farbg silikonowg lub silikatowg na kolor biaty.

Dokonac napraw podtogi: przybié istniejgce deski.



Deski podtogowe po oczyszczeniu impregnowac p/ko grzybom i plesniom
preparatem stusowanym do wiezby.

Zdemontowac resztki nieczynnych instalacji oraz elementéw nieistniejgcych
konstrukcji drewnianych. Zdemontowaé przerdzewiatg konstrukcje podestu w
kominie.

Wykona¢ stopnie do 2 okien — wytazow na dach od strony Krakowskiego
Przedmiescia i od dziedzinca.

Zaslepi¢ otwory oraz uzupetni¢ narzut cementowy otulin poziomych przewodéw
wentylacyjnych.
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rynna miedziana

obrébki blacharskie
- blacha miedziana

rynna miedziana
- blacha 0,6mm

koryto rynny

papa na lepiku r

- deski 25mm

uszczelnienie

ptynng folig

np. ENKOPUR

deska podpierajgca

koryto rynny
mocowana do krokwi

strop Kleina

DETAL RYNNY
- INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJACEGO

krawedziak 16x16
mocowany do scianki
kolankowej

na kotwy rozporowe

strop Kleina
istniejgcy

wetna mineralna

DETAL RYNNY A"
PROJEKT

wetna mineralna
istniejgca
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OBIEKT: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Umowa nr:
Krakowskie Przedmies$cie nr 58/60 NZ/06/13
OPRACOWANIE: Projekt nr :
PROJEKT WYKONAWCZY
3-NZ/06/13
REMONTU DACHU
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'siatka pleciona z drutu

I
| miedzianego gr. 0,8m
I oczko co 1cm

}% }ieffzianej gr. 0,6mm

pod siatke pleciong

sztucer - blacha
miedziana gr. 0,6mm

rura spustowa zeliwna @160

PRZEKROJ
skala 1:10

siatka pleciona z drutu
miedzianego gr. 0,8mm
oczko co 1cm

R ALLRLL

pierscien @180 z blachy —/

miedzianej gr. 0,6mm — 7\ 3x blaszka miedziana
. C NG
spadek rynny 0,8% pod siatke pleciong ({ e . - spadek rynny 0,8%
(ol L | I
Vi
N ===
RZUT uchwyt z drutu sztucer - blacha
skala 1:10 miedzianego @10 miedziana gr. 0,6mm
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ist. okno

belka policzkowa

5x22cm 1=190cm

belka policzkowa

5x22cm 1=190cm

20.5

belka policzkowa oparta na

stopnice

3x20cm 1=91cm

/Nm_xm policzkowa oparta na

posadzce deskowej 308<<me o stopnice
na taczniki mechaniczne \% 108 3x20cm 1=91c
_ ] I
| ! ,
| .
B Przekroj A-A A
skala 1:20
_ -
stopnice
3x20cm 1=91
e — N ]

belka policzkowa ist. okno

5x22cm 1=190

A

UWAGA:

- Wykona¢ schody drewniane policzkowe

- Wszystkie elementy drewiane schodéw wykonywaé

z drewna sosnowego lll klasy.

- Potgczenia elementéw drewnianych wykonywac
metoda tradycyjng ciesielska, badz stosujac

taczniki mechaniczne - ilo$¢ stopni - 6szt.

- drewno impregnowac przeciw ogniowo i szkodnikom
biologicznym

- wykonan¢ 2 komplety schodéw - lokalizacja na rys 02

A

Rzut
skala 1:20

B- |

posadzce deskowej mocowana
na taczniki mechaniczne

Przekroj B-B
skala 1:20
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