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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU
BUDYNKU NOWEJ DZIEKANKI
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 w Warszawie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 22.05.2013 r. zawarta z zamawiajgcym — Uniwersytetem Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, ul Okélnik 2, 00-368 Warszawa, reprezentowanym
przez p. prof. Ryszarda Zimaka — Rektora oraz p. Dariusza Millera — Kwestora.

- ustalenia szczegdtowe z Zamawiajgcym dotyczace zakresu i celu opracowania,

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Uniwersytet Muzyczny,

- rozpoznanie obiektu wykonane przez autorow opracowania,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Dokumentacja dotyczy budynku Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmiescie
58/60 w Warszawie, remontu rynien i rur spustowych oraz przestrzeni poddasza.

Dach budynku ma odprowadzenie wody przez rynny pograzone oraz rury spustowe
wewnetrzne. Budynek jest poddany niszczacemu dziataniu zalewania wodg opadowa,
przeciekajgcq przez nieszczelne rynny i rury spustowe.

Projekt remontu gzymsow i attyki zostat uwzgledniony w projekcie budowlanym remontu
elewacji budynku.

3. HISTORIA BUDOWY OBIEKTU

Budynek wybudowano w latach 50-tych XX w. w miejscu wypalonej kamienicy - z
przeznaczeniem na dom akademicki. W 1996r. powstat projekt, wg ktérego budynek
zostat wyremontowany, z doposazeniem pokoi w sanitariaty oraz dociepleniem
budynku w poziomie posadzki poddasza oraz wymiane pokrycia dachowego na
blache miedziang..

4. DANE OGOLNE

Budynek usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Krakowskie Przedmiescie, jako czes$¢ Traktu Krolewskiego, zostalo uznane przez
Prezydenta RP jako pomnik historii.

Jest to budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako bursa akademicka.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegty, stropy Kleina, wiezba dachowa
drewniana, kryty blachg miedzianag.

Powierzchnia zabudowy — ok. 815m?
Powierzchnia uzytkowa — ok. 3 500m?
Kubatura — ok.15 400m®
Powierzchnia poddasza — ok. 800m?
Kubatura — ok.1 600m°



5. STANISTNIEJACY PODDASZA | DACHU

Poddasze

Poddasze uzytkowane jako przestrzen techniczna. Znajdujg sie tu jednostki
zewnetrzne klimatyzacji, oraz przewody zbiorcze wentylacyjne i wywiewne kanalizaciji.
Na poddaszu wydzielono 2 pomieszczenia techniczne: telefonii komdrkowe.

Podtoga poddasza — deski 2,5cm utozone na podwalinach. Przestrzeh miedzy
belkami wypetniona wetng mineralng, stanowigca ocieplenie budynku. Czes¢ desek
nie jest przybita.

Pod wzgledem pozarowym przestrzen poddasza nie jest wydzielona z catego
budynku.

Poddasze przykryte czterospadowym dachem o nachyleniu 30°, krytym blachg
miedziang. Pokrycie dachu remontowano w roku 1996, jest w dobrym stanie
technicznym.

Konstrukcja dachu drewniana, kleszczowo-ptatwiowa, z lukarnami, krokwie 7x14
co ok. 90cm - fgczone, ptatwie 16x18, stupy 14x14cm, kleszcze 7x14cm. Poszycie
dachu — deskowanie petne, deski 26mm, przekryte 2x papa na lepiku. Na papie
kontrtaty i deskowanie azurowe. Pokrycie dachu — blacha miedziana 0,6mm.

Stan techniczny wiezby srednio dobry, nieliczne spekania podtuzne o szerokosci
do 8mm nie powodujq istotnej utraty ich nosnosci. Brak 1 miecza oraz kilku kotkow
drewnianych potgczen mieczy z konstrukcja.

Ciemny kolor powierzchni drewna wskazuje na jego zabezpieczenie impregnatem
typu Xylamit-super, popularnym w latach 70-tych, wycofanym z uzytkowania z uwagi
na szkodliwos¢ dla zdrowia. Okres 50 lat od daty zastosowania, spowodowat
ulotnienie sie czynnikow niebezpiecznych dla ludzi. Nie stwierdzono aktywnego
wystepowania w wiezbie szkodnikdw biologicznych jak drewnojady. Widoczne sg
Slady zawilgocenia koncowek niektorych krokwi, kleszcze pod jednostkg klimatyzacii
ulegty zniszczeniu na skutek kapigcej wody. Na wiezbie i poszyciu przy lukarnach -
Slady wystepowania plesni i grzybow. Cata wiezba dachowa, tacznie z poszyciem
pokryta zostata w latach 80-tych preparatem ogniochronnym na bazie farby
emulsyjnej (Mowichron + Fobos). Warstwa ta w wielu miejscach stracita przyczepnosc¢
do drewna i nie spetnia swojej roli.

Obecnie drewno jest generalnie suche i nie wykazuje symptomdéw ostabienia,
istniejace braki i uszkodzenia zaznaczono na inwentaryzacji poddasza.

Przewidywany zakres remontu nie zmienia obcigzenia uzytkowego, nie powoduje
zmian w obcigzeniu konstrukcji i tym samym nie ma wplywu na statyke budynku.

Niezbedny zakres remontu :
- 0golny remont konstrukcji wiezby z wymiang uszkodzonych elementdéw,

- oczyszczenie drewna i ponowna impregnacja przeciw ogniowa i przeciw
szkodnikom biologicznym.

Dach: Woda z dachu sptywa do rynny pograzonej, ukrytej za attyka wienczaca
elewacje. Rynne o przekroju kwadratowym poprowadzono wewnatrz koryta
drewnianego. Jej stan jest bardzo zty, ma zbyt mate spadki, miejscami brak spadkéw,
na ztgczach jest rozszczelniona. Brak koszy na potgczeniach z rurami spustowymi
powoduje ich zatykanie lisCmi i Smieciami. W efekcie nastepuje duze przenikanie
wody opadowej do wnetrza budynku.



Odprowadzenie wody do 6 rur spustowych @ 160, zeliwnych, wewnetrznych, krytych
w Scianach budynku. Przy powierzchni potaci dachu ok. 815m22jedna rura spustowa
Srednicy ~ 14cm odbiera wode z powierzchni srednio ok. 136m*“. Dopuszczalna pow.
wynosi >150m?, tym samym ilo$é rur odpowiada normie.

Sprawdzono droznoé¢ i szczelnos$¢ wszystkich 6 rur spustowych. Kamerowanie
wykazato podtuzne pekniecie rury spustowej w narozniku pétnocno-wschodnim, co
skutkuje zalewaniem klatki schodowej. Rura w narozniku pétnocno-zachodnim jest
przedziurawiona ponizej otworu rewizyjnego w piwnicy, co powoduje wyptyw wody
pod fundamenty budynku. Pozostate 4 rury spustowe majg nieszczelne potaczenia
z odptywem z rynien — stad zniszczenia gzymsow i zalewanie pomieszczenia sali
¢wiczen na |l pietrze.

Niezbedny zakres remontu :

- petna wymiana rynien,

- wykonanie koszy,

- montaz instalacji podgrzewania w okresie zimowym,
- uszczelnienie rur spustowych,

Towarzyszace elementy dachu wymagaja remontu i uzupetnien. Scianki kolankowe i
gzyms wienczacy sq wykonane z zelbetu. Kominy murowane z cegty ceramicznej sq
wykorzystywane jako czerpnia i wyrzutnia wentylacji mechanicznej, wentylaciji
grawitacyjnej zbiorczej oraz wywiewki kanalizacji sanitarnej. Przy kominach, na dachu
zainstalowano maszty telefonii komoérkowej. W jednym z kominéw na poziomie
poddasza wykonano otwor szer. ok. 150cm, ktérego nadproze stanowi deska 3cm.

Attyka tralkowa kamienna, kompletna. Zwienczenie z blokéw z piaskowca
szydtowieckiego, tralki z wapienia. Baza attyki murowana z cegty, okfadzina z ptyt
piaskowcowych. Profilowane bloki zwienczenia potgczone kotwami ze stali
nierdzewnej. Fugi do uzupetnienia.

Instalacja odgromowa nie spetnia obowigzujacych obecnie warunkéw technicznych.
Resztki instalacji elektrycznej oswietleniowej do likwidacji.



EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

OPRACOWAL.:

mgr inz. Mieczystaw Michiewicz
upr. nr St-163/72, MAZ/BO/0262/01;



1. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
STROP ,,KLEINA"

Belki INP 200 w rozstawie co 120cm przejmuja obcigzenia od ciezaru wtasnego,
ptyty "Kleina", podtogi drewnianej na poddaszu nieuzykowym oraz wiezby
dachowej ptatwiowo-kleszczowej.
- ptyta Kleina z cegty pustakowej o wysokosci 10cm, zbrojona bednarkg z
ozdobnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2cm (netto)

N2
Wy = 214cm?® fg=210 MPa g = 26,2 kg/m
N1
Mzg = 214 x 210 x 10®: 1,2 = 37,45 kNm / belka
409, 310 26, Obcigzenie od dachu 2,34 kN/m?
) 606 ) b=4,5m
A B N1 =2,34 x4,5(1,9) =20,0 kN
_ N2 =2,34 x 4,5 (2,8) = 29,5 kN
Strop:
- belka 0,262:12x1,1 =0,20
- ptyta ceglana 0,10x14,0x 1,2 =1,68
- tynk 0,015x19,0x1,3 =0,74
- izolacja =0,02
- podtoga deskowa 0,038 x5x 1,1 =0,21
2,48 kN/m?
- obc. uzytkowe 0,75x 1,4 1,05 kN/m?
¥ = 3,53 kN/m?
UWAGA:

Obcigzenie od stupdw jest przekazywane na 4 belki stropu przez podwaline

Rs = (3,53 x 6,062 x 0,5 + 20,0 x 0,25 x 0,6 + 29,5 x 0,25 x 3,60) : 6,06 =
(64,82 + 3,00 + 26,55) : 6,06 = 15,57 kN

Msg = 15,57 x 2,36 = 36,75 kNm
Msg=36,75 kNm < Mgz = 37,45 kKNm
UWAGA:

Analiza obliczeniowa nosnosci stropu dyskwalifikuje go pod wzgledem zwiekszenia

obcigzen - w tym obcigzen uzytkowych na staty pobyt ludzi.




2. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
WIEZBA DACHOWA

Obcigzenia od dachu:

- deskowanie 1,5x0,024x5,0x1,1:0,87 =0,23
- papa 0,05x1,1:0,87 = 0,06
- blacha miedziana 0,006 x89x1,2:087 =0,74
- kontrtaty 0,04 x0,03x5x1,1:0,87 =0,01
- krokiew 0,14 x0,07x5x1,1:0,87 =0,06
- ptatew 0,16x0,18x5x1,1:6,00 =0,03
- podwalina 0,16 x0,18x5x1,1:6,00 =0,03
1,16 kN/m?
- $nieg 0,7x1,4x1,2 = 1,18 kN/m?

¥g = 2,34 kN/m?

300 | 290 )

krokiew co 90 - 100cm

 \!

2,28 KN/ krokiew

Obcigzenie catkowite 2,34 kN/m?
. 300 290 ]

=

M = - 0.125 x 2,957 x 2,34 = 2,56 kNm Wy = 228,7cm®

M@ krowiew 14x7 _ 12’0 X 228,7 X 103 — 2’75 kKNm fW = 12,0 MPa
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Fot. 2. Zniszczeniaelewacji przy wuécie rury sptowej
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Fot. 3. Zniszczenia sufitu w klatce schodowej zachodhiej

Fot. 4. Zniszczenia sufitu w sali ¢wiczen Il pietra
( naroznik potudniowo-wschodni)




Fot. 5. Poddasze -
Przewody instalacji
Centertelu oraz
zbiorcze wywiewek
kanalizacyjnych

-

Fot. 6. Wiezba dachowa brak miecza
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Fot. 7. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji

spowodowane wyciekiem z klimatyzatora
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Fot. 10. Otwoér w
scianie komina —
nadproze z deski
grub. 3cm
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Fot. 12. Slady zalewania w narozniku przy ujsciu do r

ury spustowej
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Fot. 13. Widok rynny ukrytej za attyka

o
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OPIS PROJEKTU REMONTU
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



9.

OPIS PRAC REMONTOWYCH

Dot. konstrukcji dachowej

Wiezbe dachowg oczyscic z tuszczacej sie farby emulsyjnej z preparatem
ogniochronnym - czy$ci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi.

Po oczyszczeniu dokona¢ powtérnego przegladu, fragmenty zniszczone
wymienié: kleszcze pod urzadzeniem wentylacyjnym, koncowki niektorych krokwi
— ok. 20%.

Uzupetni¢ brakujgce elementy wiezby, sklamrowac pekniety ukosnie stup,miecz i
ptatew.

Wiezbe i poszycie zdezynfekowac preparatem grzybobdjczym, szczegdlng
uwage zwracajac na poszycie w lukarnach.

- Nalezy stosowac preparat, ktory wykazuje wysoka skutecznos¢ przeciwko

grzybom i plesniom.

- posiada wymagane atesty,

- nie jest ucigzliwy dla otoczenia (bez zapachu),

- jest bezbarwny,

- ma niskie korodujgce oddziatywanie na elementy stalowe,

- 0 niskiej toksycznosci w stosunku do ludzi,

Dezynfekcje wiezby nalezy przeprowadzi¢é na catej powierzchni metodg
dwukrotnego smarowania lub oprysku.

Przy stosowaniu impregnatéw nalezy przestrzegaé zalecen producenta i
wymogow prawnych obowigzujgcych przy tego rodzaju pracach.

Wiezbe i poszycie zabezpieczy¢ przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt
przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem
peczniejacym ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego oczyszczenia drewna
Z powtoki starego zabezpieczenia Mowichronem. Wskazane jest zastosowanie
analogiczne do poprzedniego.

Dot. rynien wraz z pokryciem dachowym oraz rur spustowych
Zdemontowac rynny wraz z drewnianymi korytami oraz blache okapowa..

Zamontowac belke drewniang 16x16cm, przycig¢ w celu zlicowania z korong
Scianki kolankowej. Belke mocowac¢ do betonu na kotwy rozporowe @10
dtug.=240mm, co 50cm.

Wykonac¢ nowe koryta z desek 25mm, dno z ptyty OSB 25mm. Koryta ustawic¢ ze
spadkiem w kierunku wpustéw rynnowych 0,6 — 0,8%. Uszczelni¢ ptynng folig
dostosowang do uszczelniania elementéw drewnianych.

Koryta i belke impregnowac preparatem jak wiezbe.

Wykonac¢ nowe rynny z blachy miedzianej 0,6mm . taczenia blach co ok.2m.
Sztucery z blachy j.w. — lutowane do dna rynny.

Zamontowac nowg blache okapowa. Stosowac¢ gwozdzie miedziane lub
mosiezne. Przy obrobkach lukarn istniejgce gwozdzie stalowe zastgpi¢ wkretami
miedzianymi lub mosieznymi.
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Na wpustach zamontowac kosze, zabezpieczajace przed zapychaniem rur
spustowych.

Rury spustowe - wykonac uszczelnienie metodg rekawa zywicznego. 2 rury
spustowe poétnocne uszczelni¢ na catej dtugosci, pozostate 4 rury na dtugosci ok.
2m od wlotu .

Rynny i rury spustowe ogrzewane.

Dot. poddasza

W celu wydzielenia przestrzeni poddasza pod wzgledem pozarowym nalezy
wymieni¢ klape wytazu na poddasze na nowg o odpornosci ogniowej EI 30.
Wymiary wytazu — 75x90cm. Nieuzytkowany wytaz na poddasze zaslepi¢ ptytg
zelbetowg prefabrykowang o wymiarach 90x90x8cm.

Sciany i sufity wydzielonych pomieszczen technicznych telefonii komérkowej
zabezpieczy¢ ogniowo do El 120 przez obicie dodatkowymi warstwami ptyt GKF.
Drzwi wymienic na EI 60.

W otworze w Scianie komina wykona¢ nadproze z ceownika 120. Nadproze
zabezpieczy¢ przeciwogniowo do R 60 przez malowanie. Nadmurowac $cianke
nad nadprozem grub. 12cm bloczkami z betonu komoérkowego lub cegty
dziurawki.

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: wycigg istniejgcy w kominie, w oknach
lukarn nalezy zamontowac¢ nawiewniki.

Dokonac napraw podtogi: przybi¢ istniejagce deski.

Deski podtogowe po oczyszczeniu impregnowac p/ko grzybom i plesniom
preparatem stusowanym do wiezby.

Zdemontowac resztki nieczynnych instalacji oraz elementow nieistniejgcych
konstrukcji drewnianych. Zdemontowaé przerdzewiatg konstrukcje podestu w
kominie.

Wykonaé stopnie do 2 okien — wytazéw na dach od strony Krakowskiego
Przedmiescia i od dziedzihca.

Zaslepi¢ otwory oraz uzupetni¢ narzut cementowy otulin poziomych przewoddw
wentylacyjnych.
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Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Wskp
Tematem projektu budowlaneggisstalacje elektryczne zwdane z remontem dachu w budynku
Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedringe 58/60 w Warszawie.

1.1 Projekty opracowano na podstawie:
- umowy,
- projektu budowlanego architektury i konstrukcji,
- inwentaryzacji stanu istnigjego,
- uzgodni@é z przedstawicielem Inwestora,
- obowhzujacych przepiséw i norm.

1.2 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- wewretrznych linii zasilagcych od tablic gitrowych na 2 gitrze;
- instalacji elektrycznych na poddaszu;

- instalacji ogrzewania rynien na dachu;

- instalacji odgromowej.

2.0 Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwest@@oddaszu zaprojektowano dwie nowe
tablice TP-4.1 oraz TP-4.2. Tablice te zasilondgamadiniami kablowymi z istniejcych tablic
pictrowych dla 2 pitra (odpowiednio z TP-3.1 i TP-3.2). W istnigych tablicach nals
dobudowa rozigczniki bezpiecznikowe 3-fazowe wypasae we wkiadki 25A — zgodnie ze
schematem zasilania rys. E-1.

Tablice TP-4.1, TP-4.2 zastldeda oprawy dwietleniowe montowane na poddaszu, gniazdka
ogolne przy tablicach oraz przewody grzejne nadach
Nowo projektowane tablice wypagme lgda w 5 szyn: L1, L2, L3, N, PE.

Parametry energetyczne instalacji elektrycznychyzavie z remontem dachu:
Moc zainstalowana Pi = 8,4kW
Moc szczytowa Ps = 5,9kW

Wzrost mocy o 5,9kW zwjzany z urzadzeniami wynikajacymi z remontu dachu i poddasza
nie powoduje zwekszenia przydziatu mocy elektrycznej dla budynku.

2.1 Instalacje éwietlenia ogodlnego i awaryjnego

Minimalnesrednie natzenia gwietlenia w pomieszczeniu poddaszadzgodne z PN-EN 1264-
1:2003.

Typ oprawy podany zostat na planie instalagyietleniowej - rys. E-3.

Na drogach ewakuacji zamontowaneprawy wyposzone w trzygodzinne moduty awaryjne—
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Na drodze ewakuacji nagzenie Gwietlenia bedzie wynosito co najmniej 1Ix.

Sterowanie fwietleniem wewgtrznym odbywa sie bedzie poprzezdcznik géwietleniowy
zlokalizowane przy wytazie na poddasze.
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2.2 Instalacja ogrzewania rynien na dachu

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z branarchitektonicznej na dachu zaprojektowano przewod
grzewcze dla potrzeb zabezpieczenia przestrzemmyprzed zamarzaniem.

Samoregulujce przewody grzejne montowangdh w rynnach poziomych oraz na catej wyséko
w rynnach pionowych, z zapasem ok. 1m peppoziomu terenu.

Zaprojektowano samoregudige przewody grzewcze o ngstijagcych parametrach:

- samoograniczanie mocy grzewczej w zatsci od temperatury zewirznej;

- moc grzejna przy temperaturze +5 C — rynna s@éve/mb;

- moc grzejna przy temperaturze +5 C — rynna zaod25W/mb;

- maksymalna temperatura pracy (gdy przewdd poctoigm) - +65 C.

- maksymalna temperatura wytrzymywana (peiei wylaczone) - +85 C.

- odporne na promieniowanie UV,

- jednostronne zasilanie.

Ze wzgkddw ekonomicznych przewody grzejngdh zahczane poprzez regulator wspotpracyj z
czujnikami zewatrznymi temperatury i wilgotnii.

Regulatory zamontowanedy w tablicach poddasza tj. TP-4.1 oraz TP-4.2.

Wszystkie podiczenia urzgdzex grzewczych naley wykona& zgodnie z ich DTR, przy
zastosowaniu systemowych zaciskowapaeniowych (paiczenie kabli zasilagych z przewodem
grzewczym).

2.3 Rozprowadzenie instalacji
Przewody i kable naky uktada& w projektowanych korytkach kablowych. Odgaénia od korytek
wykona w rurkach instalacyjnych montowanych nt.

2.4 Instalacja odgromowa
Instalacg odgromove wykona zgodnie z normp PN-EN 62305.

Istniejace przewody odprowadzge, wraz ze ztzami kontrolnymi natey zdemontowé
W ich miejscu naley utozy¢ nowe przewody odprowadaag wraz z uzupetnieniem o nowe,
zgodnie z planem instalacji rys. E-5.

Nalezy wykona pomiary rezystancji istniggego uziomu. W przypadku stwierdzenia uszkadze
uziomu naley wykona uziomy szpilkowe.

W miejscach nowych przewodéw odprowadegh naley wykona& uziomy szpilkowe.

Nowe zhcza kontrolne montowana wysokéci ztacz istniegcych.

2.5 Ochrona od poraen, polaczenia wyréwnawcze, ochrona
przeciwprzepieciowa

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim przewiduje gsisamoczynne wytzenie zasilania
realizowane przez watzniki nadpgdowe i wyhczniki réznicowo-pgdowe o p#dzie r&znicowym
30mA.

Izolacja przewoddéw skrajnych powinna ielor bimzowy lub czarny, przewoddw N niebieski,
Przewodow PEoGHo — zielony.

Wszystkie projektowane linie zasiap spetnigg warunek ochrony przed dotykiemgpednim ,
wymagajcym dla w. |. z. wydczenia zwarcia w czasie nie przekragegn 5 sek. zadla obwodow
odbiorczych: 3-faz. 0,4sek i 1-faz. 0,2 sek.

Skuteczné&é ochrony od porgen sprawdzt pomiarem.
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W zakresie ochrony przeciwprzepiowej zastosowano ogranicznik klasy typ ,,C” dlaagczenia
przepecia do 1 - 1,5 kV. Ochronnik ten zainstalowarygie w tablicach TP-4.1 oraz TP-4.2.

3.0 Uwagi kaacowe
1. Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

2. Przewierty przez gzymsy nalewykonywa z duza starannécia i dbatcicia, pod nadzorem
inspektora nadzoru.

3. Nalery stosowd systemowe elementy instalacji odgromowe.

4. Wszystkie materiaty instalacyjne masnie¢ niezlgdne atesty i dopuszczenia na rynek
polski.

5. Wszystkie przégia przez strefy p@arowe naley wykona poprzez przegrody parowe

0 odporngci ogniowej przejcia.

4.0 Przepisy prawne

V Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zn@pszymi poprawkami .

v Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),
pdézniejszymi zmianami.

V Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku

sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

V Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnianarca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49
poz. 330) w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy.

vV Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresuburyi zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgllem ochrony przeciwgarowej, z paniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

Polskie normy instalacje elektryczne:
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektrycznebiaektach budowlanych . Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo . Dobdésrodkdéw ochrony w zalanosci
od wptywow zewrtrznych .Wybdrrodkéw ochrony
przeciwpaarowej w zalenosci od wptywow zewntrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa .Ochrona przed ggtem przegzeniowym .
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa .Ochrona przed olx@niem nagicia .

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa . Oddczanie izolacyjne iaczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa . Zastosowanigodkow zapewniacych
bezpieczastwo .Postanowienia ogélne Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym .

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .
Ocheoprzed przepciami .Ochrona przed przepiami
atrfeygcznymi i hczeniowymi .

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .Ochrona
dlapewnienia bezpiecastwa . Stosowanigodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo .Srodki ochrona przed pdem
przetzeniowym .

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .
Ocha dla zapewnienia bezpieageva . Dobokrodkow
w zaleznosci od wptywow zewatrznych . Ochrona przeciwparowa .

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne iektach budowlanych . Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego . Postanowienia ogoine .

PN-HD 60364-5-53:2009 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego .Aparaturgzeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne wektach budowlanych . Dobdr i mouta
wyposaenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne vektach budowlanych . Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego . Instalacje bezpigstea .

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych . Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i steioza .
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia .

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych . Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji . Wymagan
dotyczce uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych .

PN-91/E-05010 Zakres ngpowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacjkélgcznych . Dobor i monta
wypasmia elektrycznego . Oprzewodowanie .

N SEP-E-004 Elektroenergetyazsygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.
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PN-EN 1264-1:2003

PN-EN 1838: 2005

PN-EN 60598-1: 2007

PN-EN 60598-2-22: 2004

PN-IEC 60364-5-523

PN-E-05204

PN-EN 62305-1

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-4

Technikavietlna. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy
wewngtrz pomieszcze

Zastosowanigetlenia — Gwietlenie awaryjne
Oprawywietleniowe — Cz& 1: Wymagania ogolne i badania

Oprawyswietleniowe — Cz& 2-22: Wymagania szczegoétowe
Oprawy agwietleniowe do éwietlenia awaryjnego.

Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Ochrona przed elektrycgceig statyczia.
Ochrona obiektéw, instalacji i wdzer. Wymagania.

Ochrona odgromowa <€z1: Wymagania ogolne.
Ochrona odgromowa <€&z2: Zaradzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa <€z3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagreeniezycia.

Ochrona odgromowa <€z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.
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B. BILANSMOCY ORAZ OBLICZENIA LINII ZASILAJACYCH
Nr.toru Wspoitczynniki Obc
Lp Nazwa grupy odbioru lub obliczeniowe Prad obl. Kabla Dt.
rozdz. Prad nastawy
g In I+ lad
[A] [Al | [A] [A] [m}
S
(kv
Kz 19 ¢ A) %




3 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17
TABLICATP-4.1
Os$wietlenie wewnetrzne - 0,9 0,39 -
Gniazda ogélne - 0,5 0,31 -
Przewody grzejne - 0,7 0,31 -
Razem TP-4.1 TP-3.1 0,71 0,31 34
4,8 25 - |YDYzo 5x10 48 10 | 0,04
TABLICATP-4.2
Gniazda ogélne - 0,5 0,31 -
Przewody grzejne - 0,7 0,31 -
Razem TP-4.2 TP-3.2 0,69 0,31 2,8
4,1 25 - |YDYzo 5x10 48 10 | 0,03
t ACZNIE TP-4.1 + TP-4.2 - 0,70 0,31 6,2
8,9 -

Opracowat :

mgr inz. Jacek tuczak
Wa-87/02
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dobudowa rozfgcznika bezpiecznikowego
w tablicy TP—23.1

TP—4.1
Pi =4 5kW
Ps =3,2kW
Js =4 8A
| "
o | pe
=13
°9
w >
9l €
&S
S
] POZOSTALE
f
o gy ODBIORY

ISTNIEJACA TABLICA PIETROWA TP—3.1

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA

UKEAD SIECH — TN=S

dobudowa roztgcznika
w tablicy TP—3.2

bezpiecznikowego

TP—4.2
P =3,9kW
Ps =2,/kW
Js =4,1A
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M INN
N
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Sl
B
0|
RS
o
> |
]
f f
f
Sfaz.
|
L63A ||

PO/ZOSTALE
ODBIORY

ISTNIEJACA TABLICA PIETROWA TP—3.2

@

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

mgr inz. Jacek Ltuczak
upr.nr Wa-87/02

OBIEKT: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Umowa ar:
Krakowskie Przedmies$cie nr 58/60 NZ/06/13
OPRACOWANIE: Projekt nr :
PROJEKT BUDOWLANY
1-NZ/06/13
REMONTU DACHU
TEMAT RYSUNKU: Rys nr:
SCHEMAT ZASILANIA TABLIC E-1
OPRACOWALL:

Skala:

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Piotr Grabowski
upr.nr St-755/89

Data wykonania:
czerwiec 2013




i S i il L kit /,/E - . .,

| e | e | E | e

805

| A | : : e Quamsémzi 303 AZIENKA e @ .@‘ e gw\%&&mz? - [arezeaziEnka é @ @ @
llllllllllll S W S SS— CERAKOTA .9 [TERAKOTA , : 1,3 [TERAKOTA 47 |TERAKOTA v

52 ,
_ < -1t Ji ri — | "L L} L T 1
T = ! L g = Hr LmHHH*“_ 1 — . d L 21| N JJWHHJ LI |
iR a3 ] T @ e B — fr - o Pt
- < A A g . ~ [l =i T 5 - v l—.— . ———I——T] — T —
352 45 59 60, 1145 125 |1605 4, 145 L 73281 71 1y | 145 o 76 Moy W5 77 bi2 69 o 145 S A A 145} — 510 133, 45 15 65 , 145 .NN i ”_ ,._ A 149 1 180 P 152 ¥ 167 )
239 C RN = T OO 292 293 “JodlL T 7 38 h\182 A = "333 o I 7. 3 B o i
E : o [Ofe! : L g é b [t o Y [ 20 N S T [
' : 20 o0 ., S ] SR EEREEEE ol
N : 5 & e — o ol i g 1
w : [=3 H I .
' | Brelpoxas Q {3124 POKd) 8 00) 3dkuckma_ |1 2 BB KUCHNIA | Q0| 2| Bredroxes -, D D , : m Ausg  PRIKLSCHODOWA
WYKEADZINA m_ | 167 [wykeaDzZINA | |[m2]TerAKoTA 15 [TERAKOTA ||| 14,8 WYKEADZINA & ! wykanzna| | A_L" 689 |KAMIEN
: H— : Bp N i i
: ‘ 1 O 10 A , :
3/42PRZEDPOKY) ¥ B [3/B3PRZEDPOKE | | ] B/61 ! o
@ / - Lh 45 WYKEADZINA ; 8 LYY 2 % | 0 7 411 WYKLADZINA . “ :
i o . & < : 158 : 41 f il
- [
e e VY 14 [ | N _we = Y 14 W
it okir.120 = 80.cm spod. 120cm od posadzii T . S 480 5 T L 100 v hydrant b
151 e ° e L0y B6 100 ) T w S— G S— : PR32 ¥bYzo 5xiommZ z TP3.2 do TP4.2
3120PRZEDP ‘ TEAZENKA | [adeazienka | PT22koRviarz]  BiRAZIENKA | [3relcAZIENKA]  B37lPRZEDR|  BrRofAZIENKA|  [3/4ELAZIENKA Brzz|KoRYTARZ eazienka ] [3/saEAZIENKA AZENKA | [3BS[rAZENKA]  [32ZKoRVTARZ| B6lrAziEnkA] [370kAziENKA] Ew RVS 37mm
 [3I21EAZIENKA 28 [WYKIAT] 34 [TERAKOTA| " | 20 [TERAKOTA |  |431|GRES 21 [TERAKOTA | | 22 [TERAKOTA 205 |TERAKOTA | |34 |TERAKOTA] - , 95 |GRE TERAKOTA | | 23 |TERAKOTA TERAKOTA| |19 |[TERAKOTA|  |#19|GRES 18 |TERAKOTA| | 34 |TERAKOTA _
33 [TERAKOTA T LB 100 130 > I %06 106 L o 5 0, 83 w& 20 ) 212 P o
al M* ji & 1 | I .
2 B = S 7 A~ MH - m "EIE B , B
; a
IS % = T T
%9 2085 1| [ f@ (=) 8 - » 1D =) 175 m &
(3123 AZIENKA S : o a j i ¥ y
36 [TERAKOTA TRl 55, Yod 9P > 180 Sl N | F1O1735 15, OPREDe \C 75 vt | 1995 =, 25 208 ‘
< . 7 & praprzeDe | | rzderzeoe | : - : : . |- 24 [WHRKADZ. . D 3K3PRZEDR &
A,k CB o B ¢ WYKLADZ
m afe WYKEALZ] MY y | ‘ & | g
I Il /]
03 : .
T8 8 L @2, 18 F 1
i 92 60y 2y : 5 |WYKEADZINA - : : 3 - 1 m
: 2 S 0
L il 312 PoKd) 3724 POKG) AN 133 poxds " 1BI33 POKG) =\ Bud ok - {314 POKD3 3147, POK) 3I4SANEKS WYPICZ. | 13152 POKY) 3759 POKG) 13/60 PoK 3/67| POKG) 368! pokals 3771 pokal 3172 POKd) ri : @
~ & ~F LAl ’ . . 1 J 3 . s {
209 WYKEADZINA 161 [wykeaozina | © 126 WYKKADZINA 1128 | WYKLADZINA 126 { WYKLADZINA 128 | WYKLADZINA &1{133 | WYKEADZINA| 1y m , 299|CRES | 141 |WYKLADZINA 129| WYKLADZINA| || {125 |WYKZADZINA 123| WYKLADZINA 127 | WYKLADZINA 162 | WYKEADZINA 297 | WYKEADZINA |1 T: !
et — 5 N . Al
_ 011 297 303 297 301 ‘ 369 ; : 180 : 358 304 ; 294 290 299 W ,, [
< : 5 : s - : _
517 2% w3, 155 gsallwies, 155 d7lboes , 15 PSR B (SR | B - el ey 2 I HEI PRETCINE | B ¢ TP = MY ,s P | P - 2 U -SPO  20 |72 O = N P~ W ) 531,
e ) r — [ ,H . E i I . A s B A e
m|ll‘m e e A — — Wl‘o}‘lﬂ ~ ||||||| m — |||||| m e e e m ||||||| — ﬂ}llllm c e o s - %ill“i“ — |.|II— llllll
T 1t ir 25 (M, g i Tt L p B o - B ld Toed Ld T B 1r L S Tt N
1
I

© 0 o ® e e e e 6 e 0. ® @ ©

- ul Krakowskie Przedmiescie PRACOWNIA zmgwr.ozﬁ>nu;zoiemwe§<

i

TR NOWY ZAMEK
,yw%,_ MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT: - BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Umowa nr:
Krakowskie Przedmies$cie nr 58/60 NZ/06/13
o —— : OPRACOWANIE:~ - Projekt nr :
= - PROJEKT BUDOWLANY
1-NZ/06/13
REMONTU DACHU
TEMAT RYSUNKU: Rys nr:
2 PIETRO - PLAN LINII ZASILAJACYCH mlN

OPRACOWALL: | 101 inz. Jacek Luczak

upr.nr Wa-87/02 Skala: A " \— °°

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Grabowski Data wykonania:
upr.nr St-755/89 czerwiec 2013




<
<

0o 0o [{o)[ =] [{o)[ =] [{o)[ =]
N~ N0 N~ N~ N~
[é1 S ) ) B & ) ) ) ) ) ) ) S ) - [3]
el LT B ] [ ]
/:
N
N T o
i T
L] L
_— | I ~100 T._., 712
7 ﬁ: //z K
T YOYeo 5xi0mm2 7 P31 do, P4 i
YDYzo 5x10mm2 z [TP3.1 do TP4. i s
5 w RVS 37mm - f kosciof
r HHH“T.HHHHH == //
75 - & : o
50 , N\ o 50
] SEES Y /5 zﬂm\ﬂiﬂ SIS o
L] ﬁ A
7 o
0
X
7 _u_ L S PR
i f— g S | | S o s | e
|
Zamek v
/ P4.1/3 i i i i il il L Il | il 5
¥ i 1 1 i i T TPg13 el s oy TR4.2/1 gq TP42/2 T ol T
3] ot " &
0o 0o 0o 0o 0o
N~ N0 N~ N~ N~
ul Krakowskie Przedmiescie
TP4.1
TP4.2 ‘ ‘
[ | — tablica nascienng %OQ\MMO<“ P — 47 E PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
1@; NOWY ZAMEK
H ' , f MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
N\_JJ — pojedyncze gniazdko 1—faz. 16A, hermetyczne IP—44, nt. f% 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Umowa nr:
° — wypust 1—faz. L, N, PE, Krakowskie Przedmiescie nr 58/60 NZ/06/13
pofgczenie poprzez zacisk systemowy z przewodem grzejnym SrRACowANE Projektnr
PROJEKT BUDOWLANY
o ‘ 1-NZ/06/13
p—— — Oprawa swietlowkowa 1x36W, IP—65, z kloszem z poliwgglanu REMONTU DACHU
wyposazona w Swietlowke trojpasmowg o strumieniu 53350Im, barwa 840 TEMAT RYSUNKU: PODDASZE - PLAN INSTALACJI Rys nr:
® . . . ELEKTRYCZNYCH E-3
== — oprawa jw. lecz wyposazona w 3—godzinny moduf awaryjny, z atestemm CNBOP OPRACOWALL: [0 ins Jacek buczak
upr.nr Wa-87/02 Skala: \— . A °°
® — fgcznik oswietleniowy 1—biegunowy 10A, hermetyczny IP—44, nt.
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Piotr Grabowski Data wykonania:
upr.nr St-755/89 czerwiec 2013




ogrzewanie wpustu i rynny pionowej

ogrzewanie rynny poziomej

ogrzewanie rynny poziomej

ogrzewanie wpustu i rynny pionowej

ogrzewanie wpustu i rynny pionowe;j
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UWAGI:

1. Miejsca wyprowadzen kabli na dach nalezy uszczelnic.

Wszystkie prace zwigzane z utozeniem kabli wykonywac¢ rownolegle

z pracami remontu dachu.

2. Podtgczenia przewodow grzejnych, czujnikow temperatury wykonac zgodnie z DTR producenta kabili.
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UWAGI:

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305.

ISTNIEJACE PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZOSTANA

WYMIENIONE NA NOWE. NOWE PRZEWODY
ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU FeZn fi 8mm.

. W MIEJSCACH BRAKUJACYCH ZAPROJEKTOWANO

NOWE PRZEWODY ODPROWADZAJACE.

. MIEDZIANA BLACHE POKRYCIA DACHU NALEZY POLACZYC

POPRZEZ UCHWYTY SYSTEMOWE Z PRZEWODAMI

ODPROWADZAJACYMI. UCHWYTY WYPOSAZONE
W PRZEKLADKI KUBALTOWE.

. Z DRUGIEJ STRONY PRZEWODY ODPROWADZAJACE,

POPRZEZ Zt ACZA KONTROLNE PODLACZYC DO
ISTNIEJACEGO UZIOMU LUB DO PROJEKTOWANYCH
UZIOMOW SZPILKOWYCH.

. UZIOM SZPILKOWY WYKONAC Z PRETA Cu fi 17,2mm

O DLUGOSCI 3m.

.NALEZY STOSOWAC ELEMENTY SYSTEMOWE

INSTALACJI ODGROMOWEJ.
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TABLICA TP-41

L1, Le, L3, N SZYNY Cu 160A 400/ 230V 50Hz R
E% Fa4 © S F2 °© F3 ° o © Fs °©
WG , B10A B16A B16A B16A B10A B16A REZERWA
638 3 20A%4 3x 230V {fos. 1foz. =0 foz €5 1faz, <0 Ifaz, €0 Ifoz, €O WIEJSCA
3faz. T 3faz. | (Zielone) Al =30mA Al =30mA ) &l =30mA ] =30mA Al =30mA
cA3 5 TYP AC & TYP AC I=1| TYP AC = TYP AC TYP AC &
Up-1,4kV f -m -m -m
T A B Y 0 A
3PN ns Qgﬁ% 3faz, 3faz, 3faz,
grzania 230V~ 230V~ 230V~
PE o N o
X @ X @ XN. x”u\. xﬁw X @
v | czu jnik N cu
£E= temperatury = = = £ =
b ne decnu 3 L IR El 5 4] | 5]
m — | o o @]
=5 Pi =4 okW £ g g R 8
e |Ps =3,2KW - | ) ;
L :
— Pi=12x(Ix36W) Pi=0,2kW
TP-31 [s =4,8A Pi=1014W Pi=1118W  Pi=1560W
samorequl, samorequl,  samorequl, oswietlenie an. ogblne
przewooly przewooly przewooly wewnetrzne
arze jne arze jne arze jne
dach dach dach poaddosze poddoasze

1. Tablica nascienna 3x18modutdow,

UWAG

IP—41.

2. W tablicy zastosowa¢ aparature jednego producenta.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZANIE; UKLAD TN=S
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TABLICA TP-4.2

UWAGI:

1. Tablica nascienna 3x18modutow, IP—41.

2. W tablicy zastosowa¢ aparature jednego producenta.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYULACZANIE; UKEAD TN=S

LL, Le, L3, N SZYNY Cu 160A 400/ 230V S0Hz
! TYEN o2 e 81 r3 @ F5
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3faz. T 3foz. (zlelone) Al =30mA Al =30mA | al =30mA al =30mA
cAa 5 TYP AC = TYP AC = TYP AC = TYP AC =
Up-1,4kV -m -m -m
Jn=40kA regulator KML KM2 KM3
3PN nstalac oz oz Iz
grzania 230V~ 230V~ 230V~
PE ] .
X: @ X @ Xi No Xi u\o Xi @
| czu jnik o o o o
£z TP-47 temperatury = £ £ 5
— | 2 2 2 o
S , no. dochu adl [1 adl [P | 3 MEE
=13 |PI=3,9kW £ £ £ =
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R Ll :
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dach dach dach poddasze
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|. Zakres robét zamierzenia budowlanego dot. wykonania remontu dachu
budynku Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 w Warszawie

W zakres robot wchodzg nastepujace zadania:
Oczyszczenie i dezynfekcja wiezby dachowej
Wykonanie impregnacji pozarowej wiezby
Wykonanie konstrukcji pod rynny

Wymiana rynien wraz z obrobkami okapu
Wykonanie uszczelnienia rur spustowych.
wykonanie wentylacji przestrzeni poddasza

QRN =

I. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Dziatka potozona jest w centrum miasta , na terenie zabudowanym.

e W czasie realizacji nie przewiduje sie wystepowania elementéw i sytuacji ktére w
sposob bezposredni lub posredni mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia robotnikdw i 0séb postronnych.

e Zabezpieczenie budowy bedzie wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoz.

lll. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie robot.

e Prowadzone bedg prace na wysokosci
e Prowadzone bedg prace odgrzybieniowo — dezynfekcyjne.
e Prace beda prowadzone w budynku uzytkowanym

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W trakcie realizacji prac niebezpiecznych przewiduje sie. szkolenie
pracownikdw w zakresie przestrzegania przepiséw bhp na terenie budowy. Szkolenie
przeprowadza kierownik Budowy.

V. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonawstwa robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a. Roboty budowlano-montazowe musza byé wykonywane zgodnie z
postanowieniami;

1. Rozporzgdzenia ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
nr 113 poz. 930)
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2. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 poz.844)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.
U. z dnia 15.10.20010)

W przypadku prowadzenia robé6t ziemnych i budowlano-montazowych w
szczegolnosci w warunkach kolizyjnych lub stwarzajacych zagrozenie dla
zycia i zdrowia pracownikéw niezbedne jest pozwolenie wtasciwych organow
nadzoru (np. UDT,PSP)

Winny by¢ przestrzegane w szczegolnosci nastepujace zasady:

1. W czasie realizacji prac budowlanych stosowac¢ nalezy materiaty, maszyny
i urzgdzenia techniczne posiadajace atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Wszyscy pracownicy budowy majg posiadaé swiadectwa przeszkolenia w
zakresie obowigzujacych przepiséw bhp i san-epid. na stanowisku pracy.

3. poruszanie sie po terenie budowy winno odbywac sie drogami
wyznaczonymi dla ruchu pieszego a w przypadku braku takich drég lewa
strong jezdni

4. osoby nie bedace pracownikami , uczestnikami procesu produkcyjnego
budowy moga poruszacé sie po terenie budowy tylko w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy.

5. W celu unikniecia zanieczyszczen i nadmiernej degradacji srodowiska
nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 —
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) ktéra jest dokumentem
porzadkujgcym polskie prawo ekologiczne i gospodarke odpadami.

6. Dla zapewnienia warunkéw bezpiecznej pracy nalezy stosowac:

e bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla
pracownikéw
osSwietlenie podstawowe i ewakuacyjne drog transportowych
oswietlenie stanowisk pracy
kaski ochronne
okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagajacych
obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac
rekawice ochronne
nauszniki dzwiekochtonne przy pracach gtosnych
szelki bezpieczenstwa
ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku

51



7. Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wtasciwej, okreslonej
przepisami, posiadajgcej atesty i znak bezpieczenstwa odziezy ochronne;j
roboczej i sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikéw zatrudnionych
na budowie nie moze poruszac sie na terenie budowy bez kasku
ochronnego. Odziez robocza oraz kaski ochronne powinny posiada¢ logo
firmy i okreslong kolorystyke.

8. Obuwie robocze powinno posiadaé¢ specjalistyczne wktadki chronigce
stopy przed urazami mechanicznymi.

9. W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozeh nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony osobistej:

przy pracy w hatasie Z> 85 dB (A) indywidualne ochronniki
stuchu

przy pracy w zapyleniu — maski przeciwpytowe

przy wystepowaniu gazéw- odpowiednich masek z
pochfaniaczami wystepujacego gazu.

przy pracach gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia dla
oczu- okulary ochronne

przy pracach spawalniczych — maski , fartuchy, rekawice
spawacza

10. Wymagania dodatkowe konieczne dla spetnienia zabezpieczenia budowy i
osobistego:

w miejscach stanowigcych szczegdélne zagrozenie pozarowe
nalezy ustawi¢ gasnice i zapewni¢ dostep do wody (hydranty)
podczas przegladéow BHP sprawdzac pomieszczenia socjalne,
biurowe i magazynowe pod katem stanu zagrozenia pozarowego
zapewni¢ dostep do telefonu i spisu telefonéw alarmowych
sprawdziC czy urzadzenia elektryczne zostaty dodatkowo
uziemione, przeprowadzone zostaty badania skutecznosci
zerowania i rezystancji oowoddéw elektrycznych.

rozdzielnie elektryczne winny by¢ zamkniete na ktédki- klucze od
ktddek przechowywane w biurze budowy

konserwacja i obstuga urzadzen moze byc¢ prowadzona
wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wytgczniki odcinajgce doptywu energii elektrycznej winny by¢ w
miejscach fatwo dostepnych w sytuacji koniecznosci szybkiego
wylaczenia

11. Kadra inzynieryjno-techniczna zobowigzana jest wyposazy¢ teren budowy
w odpowiednig ilo$¢ tablic informacyjnych, znakdw ostrzegawczych bhp
informujgcych o grozacym niebezpieczenstwie oraz wyposazy¢ budowe w
niezbedny sprzet gasniczy.

12. Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny by¢é umieszczone w
widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzet ochrony ppoz.
powinien by¢ sprawny, atestowany i posiadac¢ legalizacje producenta.
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