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INFORMACJA DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. Zakres robót zamierzenia budowlanego dot. wykonania remontu dachu 

     budynku Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie

 W zakres robót wchodzą następujące zadania:

1. Oczyszczenie i dezynfekcja więźby dachowej 
2. Wykonanie impregnacji pożarowej więźby
3. Wykonanie konstrukcji pod rynny
4. Wymiana rynien wraz z obróbkami okapu
5. Wykonanie uszczelnienia rur spustowych.
6. wykonanie wentylacji przestrzeni poddasza
II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· Działka położona jest w centrum miasta , na terenie zabudowanym.
· W czasie realizacji  nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji które w sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia robotników i osób postronnych.

· Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż. 

III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie robót.

· Prowadzone będą prace na wysokości
· Prowadzone będą prace odgrzybieniowo – dezynfekcyjne.
· Prace będą prowadzone w budynku użytkowanym
IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W trakcie realizacji prac niebezpiecznych przewiduje się. szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik Budowy.

V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

a. Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami;

1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930)

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15.10.20010)

W przypadku prowadzenia robót ziemnych i budowlano-montażowych w szczególności w warunkach kolizyjnych lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników niezbędne jest pozwolenie właściwych organów nadzoru (np. UDT,PSP)
b. Winny  być przestrzegane w szczególności następujące zasady:

1. W czasie realizacji prac budowlanych stosować należy materiały, maszyny i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszyscy pracownicy budowy mają posiadać świadectwa przeszkolenia w zakresie obowiązujących przepisów bhp i san-epid. na stanowisku pracy.

3. poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla ruchu pieszego a w przypadku braku takich dróg  lewa stroną jezdni

4. osoby nie będące pracownikami , uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy.

5. W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie  z dnia 27.04.2002 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porządkującym polskie prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami.

6. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować:

· bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla    pracowników

· oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych

· oświetlenie stanowisk pracy

· kaski ochronne

· okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających

· obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac

· rękawice ochronne 

· nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych

· szelki bezpieczeństwa

· ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku
7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza  oraz kaski ochronne powinny posiadać logo firmy i określoną kolorystykę.

8.  Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi.

9. W  zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:

· przy pracy w hałasie Z> 85 dB (A) indywidualne ochronniki słuchu

· przy pracy w zapyleniu – maski przeciwpyłowe

· przy występowaniu gazów- odpowiednich masek z pochłaniaczami występującego gazu.

· przy pracach gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla oczu- okulary ochronne

· przy pracach spawalniczych – maski , fartuchy, rękawice spawacza

10. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego: 

· w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty)

· podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod kątem stanu zagrożenia pożarowego

· zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych

· sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych.

· rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od kłódek przechowywane w biurze budowy

· konserwacja i obsługa urządzeń  może być prowadzona  wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

· wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w miejscach łatwo dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego wyłączenia

11. Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy w odpowiednią ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w niezbędny sprzęt gaśniczy.

12.  Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. powinien być sprawny, atestowany i posiadać legalizację producenta.
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