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OPIS TECHNICZNY

1.0 Wskp
Tematem projektu budowlaneggisstalacje elektryczne zwdane z remontem dachu w budynku
Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedringe 58/60 w Warszawie.

1.1 Projekty opracowano na podstawie:
- umowy,
- projektu budowlanego architektury i konstrukcji,
- inwentaryzacji stanu istnigjego,
- uzgodni@é z przedstawicielem Inwestora,
- obowhzujacych przepiséw i norm.

1.2 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- wewretrznych linii zasilagcych od tablic gitrowych na 2 gitrze;
- instalacji elektrycznych na poddaszu;

- instalacji ogrzewania rynien na dachu;

- instalacji odgromowej.

2.0 Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwest@@oddaszu zaprojektowano dwie nowe
tablice TP-4.1 oraz TP-4.2. Tablice te zasilondgamadiniami kablowymi z istniejcych tablic
pictrowych dla 2 pitra (odpowiednio z TP-3.1 i TP-3.2). W istnigych tablicach nals
dobudowa rozigczniki bezpiecznikowe 3-fazowe wypasae we wkiadki 25A — zgodnie ze
schematem zasilania rys. E-1.

Tablice TP-4.1, TP-4.2 zastldeda oprawy dwietleniowe montowane na poddaszu, gniazdka
ogolne przy tablicach oraz przewody grzejne nadach
Nowo projektowane tablice wypagme lgda w 5 szyn: L1, L2, L3, N, PE.

Parametry energetyczne instalacji elektrycznychyzavie z remontem dachu:
Moc zainstalowana Pi = 8,4kW
Moc szczytowa Ps = 5,9kW

Wzrost mocy o 5,9kW zwjzany z urzadzeniami wynikajacymi z remontu dachu i poddasza
nie powoduje zwekszenia przydziatu mocy elektrycznej dla budynku.

2.1 Instalacje éwietlenia ogodlnego i awaryjnego

Minimalnesrednie natzenia gwietlenia w pomieszczeniu poddaszadzgodne z PN-EN 1264-
1:2003.

Typ oprawy podany zostat na planie instalaéyietleniowej - rys. E-3.

Na drogach ewakuacji zamontowaneprawy wyposzone w trzygodzinne moduty awaryjne—
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Na drodze ewakuacji nagzenie Gwietlenia bedzie wynosito co najmniej 1Ix.

Sterowanie fwietleniem wewgtrznym odbywa sie bedzie poprzezdcznik géwietleniowy
zlokalizowane przy wytazie na poddasze.




2.2 Instalacja ogrzewania rynien na dachu

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z branarchitektonicznej na dachu zaprojektowano przewod
grzewcze dla potrzeb zabezpieczenia przestrzemmyprzed zamarzaniem.

Samoregulujce przewody grzejne montowangdh w rynnach poziomych oraz na catej wyséko
w rynnach pionowych, z zapasem ok. 1m peppoziomu terenu.

Zaprojektowano samoregudige przewody grzewcze o ngstijagcych parametrach:

- samoograniczanie mocy grzewczej w zatsci od temperatury zewirznej;

- moc grzejna przy temperaturze +5 C — rynna s@éve/mb;

- moc grzejna przy temperaturze +5 C — rynna zaod25W/mb;

- maksymalna temperatura pracy (gdy przewdd poctoigm) - +65 C.

- maksymalna temperatura wytrzymywana (peiei wylaczone) - +85 C.

- odporne na promieniowanie UV,

- jednostronne zasilanie.

Ze wzgkddw ekonomicznych przewody grzejngdh zahczane poprzez regulator wspotpracyj z
czujnikami zewatrznymi temperatury i wilgotnii.

Regulatory zamontowanedy w tablicach poddasza tj. TP-4.1 oraz TP-4.2.

Wszystkie podiczenia urzgdzex grzewczych naley wykona& zgodnie z ich DTR, przy
zastosowaniu systemowych zaciskowapaeniowych (paiczenie kabli zasilagych z przewodem
grzewczym).

2.3 Rozprowadzenie instalacji
Przewody i kable naky uktada& w projektowanych korytkach kablowych. Odgaénia od korytek
wykona w rurkach instalacyjnych montowanych nt.

2.4 Instalacja odgromowa
Instalacg odgromove wykona zgodnie z normp PN-EN 62305.

Istniejace przewody odprowadzge, wraz ze ztzami kontrolnymi natey zdemontowé
W ich miejscu naley utozy¢ nowe przewody odprowadaag wraz z uzupetnieniem o nowe,
zgodnie z planem instalacji rys. E-5.

Nalezy wykona pomiary rezystancji istniggego uziomu. W przypadku stwierdzenia uszkadze
uziomu naley wykona uziomy szpilkowe.

W miejscach nowych przewodéw odprowadegh naley wykona& uziomy szpilkowe.

Nowe zhcza kontrolne montowana wysokéci ztacz istniegcych.

2.5 Ochrona od poraen, polaczenia wyréwnawcze, ochrona
przeciwprzepieciowa

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim przewiduje gsisamoczynne wytzenie zasilania
realizowane przez watzniki nadpgdowe i wyhczniki réznicowo-pgdowe o p#dzie r&znicowym
30mA.

Izolacja przewoddéw skrajnych powinna ielor bimzowy lub czarny, przewoddw N niebieski,
Przewodow PEoGHo — zielony.

Wszystkie projektowane linie zasiap spetnigg warunek ochrony przed dotykiemgpednim ,
wymagajcym dla w. |. z. wydczenia zwarcia w czasie nie przekragegn 5 sek. zadla obwodow
odbiorczych: 3-faz. 0,4sek i 1-faz. 0,2 sek.

Skuteczné&é ochrony od porgen sprawdzt pomiarem.




W zakresie ochrony przeciwprzepiowej zastosowano ogranicznik klasy typ ,,C” dlaagczenia
przepecia do 1 - 1,5 kV. Ochronnik ten zainstalowarygie w tablicach TP-4.1 oraz TP-4.2.

3.0 Uwagi kaacowe
1. Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

2. Przewierty przez gzymsy nalewykonywa z duza starannécia i dbatcicia, pod nadzorem
inspektora nadzoru.

3. Nalery stosowd systemowe elementy instalacji odgromowe.

4. Wszystkie materiaty instalacyjne masnie¢ niezlgdne atesty i dopuszczenia na rynek
polski.

5. Wszystkie przégia przez strefy p@arowe naley wykona poprzez przegrody parowe

0 odporngci ogniowej przejcia.

4.0 Przepisy prawne

V Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zn@pszymi poprawkami .

v Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),
pdézniejszymi zmianami.

V Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku

sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

V Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnianarca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49
poz. 330) w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy.
vV Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresuburyi zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgllem ochrony przeciwgarowej, z paniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

Polskie normy instalacje elektryczne:
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektrycznebiaektach budowlanych . Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo . Dobdésrodkdéw ochrony w zalanosci
od wptywow zewrtrznych .Wybdrrodkéw ochrony
przeciwpaarowej w zalenosci od wptywow zewntrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa .Ochrona przed ggtem przegzeniowym .




PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa .Ochrona przed olx@niem nagicia .

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa . Oddczanie izolacyjne iaczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa . Zastosowanigodkow zapewniacych
bezpieczastwo .Postanowienia ogélne Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym .

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .
Ocheoprzed przepciami .Ochrona przed przepiami
atrfeygcznymi i hczeniowymi .

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .Ochrona
dlapewnienia bezpiecastwa . Stosowanigodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo .Srodki ochrona przed pdem
przetzeniowym .

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .
Ocha dla zapewnienia bezpieageva . Dobokrodkow
w zaleznosci od wptywow zewatrznych . Ochrona przeciwparowa .

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne iektach budowlanych . Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego . Postanowienia ogoine .

PN-HD 60364-5-53:2009 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego .Aparaturgzeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne wektach budowlanych . Dobdr i mouta
wyposaenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne vektach budowlanych . Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego . Instalacje bezpigstea .

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych . Dobdr i monta
wyposéaenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i steioza .
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia .

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych . Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji . Wymagan
dotyczce uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych .

PN-91/E-05010 Zakres ngpowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacjkélgcznych . Dobor i monta
wypasmia elektrycznego . Oprzewodowanie .

N SEP-E-004 Elektroenergetyazsygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.




PN-EN 1264-1:2003

PN-EN 1838: 2005

PN-EN 60598-1: 2007

PN-EN 60598-2-22: 2004

PN-IEC 60364-5-523

PN-E-05204

PN-EN 62305-1

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-4

Technikavietlna. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy
wewngtrz pomieszcze

Zastosowanigetlenia — Gwietlenie awaryjne
Oprawywietleniowe — Cz& 1: Wymagania ogolne i badania

Oprawyswietleniowe — Cz& 2-22: Wymagania szczegoétowe
Oprawy agwietleniowe do éwietlenia awaryjnego.

Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Ochrona przed elektrycgceig statyczia.
Ochrona obiektéw, instalacji i wdzer. Wymagania.

Ochrona odgromowa <€z1: Wymagania ogolne.
Ochrona odgromowa <€&z2: Zaradzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa <€z3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagreeniezycia.

Ochrona odgromowa <€z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.




B. BILANSMOCY ORAZ OBLICZENIA LINIl ZASILAJACYCH

Nr.toru Wspétczynniki Obc
Nazwa grupy odbioru lub obliczeniowe Prad obl. Kabla
rozdz. Prad nastawy
s In I+ -
[A] (Al | [A]
S
(kV
Kz g ¢ Q (kvar) | A)
2 3 5 7 9 10 11 12 13 1

TABLICATP-4.1

O$wietlenie wewnetrzne - 0,9 0,39 0,2 -

Gniazda ogélne - 0,5 0,31 0,0 -

Przewody grzejne 0,7 0,31 0,8 -

Razem TP-4.1 TP-3.1 0,71 0,31 1,0 34| 4.8 25 - |vyDYzo




TABLICATP-4.2

Gniazda ogélne - 0,5 0,31 0,0 -
Przewody grzejne - 0,7 0,31 0,8 -
Razem TP-4.2 TP-3.2 0,69 0,31 0,8 2,8
4,1 25 YDYzo0
t ACZNIE TP-4.1 + TP-4.2 - 0,70 0,31 1,8 6,2
8,9 -

Opracowat :

mgr inz. Jacek tuczak

Wa-87/02
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dobudowa rozfgcznika bezpiecznikowego
w tablicy TP—3.1

TP—4.1
Pi =4,50kW
Ps =3,2kW
Js =4 8A
| —
o | pe
c12
°19
w >
9l E
&S
=Ml
] POZOSTALE
f
s 4, ODBIORY

| |
ISTNIEJACA TABLICA PIETROWA TP—3.1

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA

UKEAD SIECH — TN=S

dobudowa rozfgcznika bezpiecznikowego
w tablicy TP—3.2

TP—4.2
Pi =3,9kW
Ps =2,/kW
Js =41A
| —
o |y
£13
°19
w >
9l €
&S
=l
] POZOSTALE
f
sz 4, ODBIORY

ISTNIEJACA TABLICA PIETROWA TP—3.2
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TABLICA TP-41

L1, Le, L3, N SZYNY Cu 160A 400/ 230V 50Hz _
ﬁ>mb caq ° F1o° F2 ° F3 ° F4 C 5 °©
WG , B10A BleA BI6A B16A B10A B16A REZERWA
638 3 20A%%4 3x 230V {fez 1foz, 20 Ifoz, € 1foz, €0 1faz, €% Ifoz, > MIEJSCA
3foz. T 3faz, (zielone) al =30mA al =30mA al =30mA al =30mA al =30mA
FA3 5 TYP AC [ TYP AC =2 TYP AC [ TYP ACH TYP AC &
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1. Tablica nascienna 3x18modutow, IP—41.

UWAGI:

2. W tablicy zastosowaé aparature jednego producenta.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYULACZANIE; UKEAD TN=S
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TABLICA TP-4.2

UWAGI:

1. Tablica nascienna 3x18modufow, IP—41.

2. W tablicy zastosowac¢ aparature jednego producenta.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZANIE;, UKLAD TN-=S
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